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2005 © Der Bau der ersten

® Griindung des ersten Biros in VEICHI-Geb&udes
Shenzhen, China beginnt

» Kommt auf den Markt die erste
Wechselrichtergeneration

Seit seiner Grindung hat sich VEICHI Electric (Aktiencode: 688698)
stets auf die Bereiche elektrische Ubertragung und industrielle Steuer-
ung konzentriert. Es ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich mit der
Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von
Produkten fiir die industrielle Automatisierung beschaftigt. Es wurde
ausgezeichnet die , Dritte Charge spezialisierter und neuer Produkte “,
,Kleines Riesenunternehmen *, ,High-Tech-Unternehmen *, , Jiangsu
Provincial Engineering Technology Research Center “,, Jiangsu Provin-
cial Enterprise Technology Center“, ,Jiangsu Provincial Private
Technology Enterprise “, ,, AAA Credit Certificate “ und andere Ehrenti-
tel.

Wir legen groBen Wert auf unabhdngige Forschung und
Entwicklung sowie Innovation von Produkten. Bis zum 30. Juni
2023 verfugt VEICHI Electric Uber insgesamt 163 Patente,
darunter 43 Erfindungspatente. Derzeit umfassen unsere
Produkte Frequenzumrichter, Servosysteme, SPS und HMIs, die
in  Werkzeugmaschinen, Photovoltaikpumpen, Textilien,

2016

201 4 * Die erste Phase des Suzhou
VEICHI-Geb&dudes wurde
fertiggestellt und in

Phase des Suzhou Betrieb genommen

* Die erste Generation des

wird eingefiihrt

2019

© Das Servosystem der ersten Generation kommt auf
den Markt

Bewegungssteuerungssystems

Schwerindustrie, effizienter Energie, Druck und Verpack-
ung,Erdél und Petrochemie, hydraulischer Ubertragung, Robo-
tern, Bergbau usw. weit verbreitet sind. neue Energie, mediz-
inische Versorgung usw. Industrie.

Wir verfiigen uber groBe Forschungs- und Entwicklungszen-
tren und Produktionsstandorte in Suzhou, Shenzhen und Xi'an
in China sowie eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in
Indien. Unsere Produkte werden in mehr als 80 Lander auf der
ganzen Welt verkauft und wir legen stets Wert darauf, unseren
Kunden kostenglinstige, qualitativ hochwertige, sichere und
vertrauenswurdige Produkte sowie aufmerksame, sorgfaltige
und riicksichtsvolle Dienstleistungen zu bieten. Wir glauben,
dass Sie durch VEICHI den industriellen Charme eines
Weltklasse-Produktionslandes spuren kénnen.

2022

2020  Griindung der Tochtergesellschaft VEICHI

Digital Energy Technology
® Notiert an der Shanghai Stock

Exchange » Die Niederlassung von VEICHI
» Ausgezeichnet als Chinas Provincial Electric in Xi'an wurde

Innovation Technology Dark Horse gegriindet

Enterprise

0
2023

* Grindung der Tochtergesellschaft VEICHI abgeschlossen
Industrial Control Technology
* Ausgezeichnet als Chinas nationales

Lo . VEICHI-Gebadudes wurde in
Dark-Horse-Unternehmen flr innovative

i in ei Bau genommen
201 3 . Um'strukturlerung in eine Technologie g
Aktiengesellschaft
* Suzhou VEICHI Electrical Equipment Technology * Grindung der Tochtergesellschaft
Co.,Ltd. wurde gegriindet * In Indien griindung einer VEICHI Medical Equipment
VEICHI-Tochtergesellschaft Technology

2021 » Der Bau der zweiten Phase des
Suzhou VEICHI-Gebdudes ist

o Die dritte Phase des Suzhou

Il Der Serie AC310 Hochleistungs-Vektorwechselrichter

Der Serie AC310 Hochleistungs-Frequenzu

Der Wechselrichter der AC310-Serie ist ein Hochleistungs-Vektorwechselrichter, mit

dem VEICHI Electric das Designkonzept der AC300-Hardwarestruktur fortsetzt und

erneut durch Innovationen in Bezug auf die Funktionsleistung bricht. Es nutzt die

weltweit flhrende magnetfeldorientierte Vektorsteuerungstechnologie. Aufgrund der

Kompatibilitdt mit Asynchron- und Synchronmotorsteuerung werden auch Steuerungs-

methoden fir verschiedene Arten von Lasten hinzugefligt, wie z. B. die EPS-Stromver-

sorgung mit Spannungs-Frequenz-Trennung.Unter der Prdmisse, eine hohe Leistung

und hohe Zuverlassigkeit des Produkts zu gewdahrleisten, haben wir die Komponenten

sorgfaltig angeordnet, um das Gehduse schmaler zu machen und Bauraum zu sparen,

sodass es fur eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.Gleichzeitig ist der AC310 mit

zahlreichen Erweiterungsanschlissen und einer Vielzahl von Kommunikations- und

Funktionserweiterungszubehorteilen ausgestattet, die sich an eine Vielzahl von
Geraten anpassen lassen und lhnen die Miihe der Auswahl ersparen.

Schlichtes Erscheinungsbild, smarter Kern

VEICHIs selbst entwickelte minimalistische Betriebsplattform.

Branchenfliihrende Vektortechnologie.

Synchroner/asynchroner Motorantrieb gleichzeitig.
Geeignet flr verschiedene
Anwendungsszenarien.

Hochleistungs-Frequenzumrichter

der Serie AC310
- _

Beflrworten Sie Einfachheit

Einfache Verkabelung, europdische Klemmen,
spart Verkabelungszeit und -kosten.

Einfach zu bedienen, optimierte
Bedienfeldtasten, Parameter sind auf

einen Blick klar.

Das Debuggen ist einfach. Verwenden Sie

die von VEICHI selbst entwickelte
Debugging-Software, um die Zeit und

den Aufwand beim Debuggen zu minimieren.

Streben nach Designasthetik

Die ,Buchmaschine “ im Frequenzumrichter.
Das schmale Gehdusedesign reduziert das
Volumen um bis zu 60%.

Durch die direkte Warmeableitung nach
oben und unten kénnen mehrere
Wechselrichter nebeneinander installiert
werden, wodurch die GroBe des
Schaltschranks erheblich reduziert wird.
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DRIVE FOR EVER

Produktdesign-Highlights

Innovative Erdungsmethode zur schnellen

01 Hochleistungs-Vektor-Univer-salplattform, 07 Loésung elektromagnetischer Interferenzprob-
neuer Motorsteuerungsalgorithmus. leme
Q@ UnterstutztSynchron-und Asynchronmoto- g, Sowohl Software als auch Hardware sind
rantrieb sowie gleichzeitige Steuerung und modular
Regelung.
o Die gesamte Maschine verfiigt Uber ein
03 Prazise Entkopplung der Drehmomenterre- 09

gung und hervorragendes dynamisches

C. Schmales Gehdusedesign, maximal
platzsparend.

Drei-Proof-Design und PCBA ist mit
Drei-Proof-Lack bespriht, was das Produkt

Umfassende Erweiterungsschnittstellen,
reichhaltige

Zubehorauswahl, geeignet fiir verschiedene
Anwendungen.

05 Brandneues vertikales Luftkanaldesign,
effiziente Warmeableitung durch Boden-
ventilator.

m Umfassendes thermisches Simulationsde-
sign zur Gewahrleistung der Rationalitat
der Hardware-Anordnung

11

2

Einfaches und leicht verstandliches
Bedienfelddesign, das sowohl externe
Tastatur als auch Fernbedienung.

Einfachere und bequemere Debug-
ging-Methode vor Ort, die Firmware-Up-
grades vor Ort unterstitzt.

Il Der Serie AC310 Hochleistungs-Vektorwechselrichter

Leistungshighlights

Unterstitzt mehrere Motor-/Lasttypen

Um der Vielfalt der Kunden gerecht zu werden,

kénnen Wechselrichter der AC310-Serie gewohnli- (

che dreiphasige Asynchronmotoren, Motoren mit
variabler Frequenz, AC-Servomotoren, Permanent-
magnet-Synchronmotoren,Hochgeschwind-

igkeits-Synchronmotoren,

ben .

Spindelmotoren,
Drehmomentmotoren, Linearmotoren usw. antrei-

Asynchronmotor

Spindelmotor

Synchronmotor

Auswahl des Steuermodus

Kontroll-Methode Geschie i

Drehmoment "
Positionskontrolle

Anwendbarer Motor

Allgemeine Spezifikation

Leistungsteil

Eingeben

Ausgabe

Einphasig 220 V 50/60 Hz

0.75kw-15kw

Dreiphasig 220 V 50/60 Hz

0.75kw-220kw

Dreiphasig 380 V 50/60 Hz

0.75kw-1120kwW

kontrolle kontrolle
VF mode (] Asynchronmotor
Torquemotor, EPS-Stromversorgung,
Spannungs-Frequenz-Trennung [ ] . .
Serienresonanzsupply,series resonance
C-frei hlei K Asynchrone,
PG-freier Hochleistungsvektor = ° Permanentmagnet-Synchronisation
Asynchrone,
Mit PG-Hochleistungsvektor C ° C Permanentmagnet-Synchronisation

Dreiphasig 660 V 50/60 Hz

22kw-1120kw

Spannungsschwankungen zulassen

T/S2:-10% ~ 10%; T3: -15% ~ 10%; T6: -10% ~ 10%; Spannungsungleichgewichtsrate: < 3%

Frequenzschwankungen zulassen

Haufigkeit: +5%

Verzerrungsrate

IEC61800-2

Hervorragende Regelleistung

Die Ausgangsspannung

0~Eingangsspannung, Fehler weniger als 5%

Ausgangsfrequenzbereich

0-600Hz

Kontroll-Methode

Geschwindigkeitskontrolle Drehmomentkontrolle

Anwendbarer Motor

T/S52-Modell: 150% Nennstrom 24s, 180% Nennstrom 3,4s

Uberlastfahigkeit

T3-Modell: 150% Nennstrom fir 89s, 180% Nennstrom fur 10s, 200% Nennstrom flr 3s

T6-Modell: 150% Nennstrom flir 89s, 180% Nennstrom fir 10s, 200% Nennstrom fiir 3s

PG-freier Hochleistungsvektor 1:200 150% Permanentmagnet-Synchronmotor
PG-freier Hochleistungsvektor 1:100 150% Asynchronmotor
Mit PG-Hochleistungsvektor 1:1000 200% Die beiden oben genannten
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Ein Allzweckmodell kann auch sehr professionell sein Algorithmus zur Spannungs-Frequenz-Trennung Beim Start kann ein hohes Drehmoment erreicht werden
Der umfassende und umfangreiche dedizierte Funktionsalgorithmus LGroBes Niederfrequenzdrehmoment. Im Closed-Loop-Vektormo- Im Drehmomentsteuerungsmodus ist die Drehmomentabgabe
fiir die Spannungs-Frequenz-Trennung kann den Drehmomentmotor dus kann er ein Nenndrehmoment von 200 % bei 0,0 Hz ausgeben stabil. Die Linearitdtsabweichung liegt innerhalb von 3 %, was
effektiv antreiben und eine stationdre Steuerung der EPS-Stromver- und stabil unter Last bei einer extrem niedrigen Drehzahl von 0,01 den stabilen Betrieb Ihrer Gerate erheblich gewahrleistet.

Seilsagemas-

Hz arbeiten. Eine leistungsstarke Ausgabe mit niedrigem Drehmo-

sorgung erreichen. Er wird haufig in verschiedenen Spannungspruif-

chinenfihrer . . . . ment kann effektiv einen stabilen und reibungslosen Start
geraten in Leistungsanwendungen eingesetzt.

gewahrleisten.
Steuerung der Kraftegleich-

Zeichenmaschine gewicht

Allzweckmodell

kann auch sehr
professionell

sein
Spannung- Industrielle

skontrolle Liiftersteuerung

Spindelantrieb

Motorparameter automatisch anpassen Ubererregungsbremsfunktion
Unabhangig davon, ob Sie sich fiir den Rotations- oder den Im Anwendungsszenario der teilweisen Tragheitsabschaltung kann
statischen Selbstanpassungsprozess entscheiden, kann der AC310 der AC310 durch die Ubererregungsbremsfunktion eine schnelle
Unterstltzt die Zusammenarbeit mit vielen Kommt mit Software-Unterdrickungsfunktion die Parameter des Motors genau ermitteln. Es ist einfach zu debug- Bremsung erreichen, ohne dass ein Bremswiderstand hinzugefiigt
Arten von Geraten gen und zu bedienen und bietet eine h6here Steuerungsgenauigkeit werden muss, was die Einfachheit des Systems verbessert. Die

und Reaktionsgeschwindigkeit.

Ubererregungsbremsfunktion kann den Anstieg der Busspannung

AC310 hilft Innen gerne bei der Bewdltigung verschiedener heraus- Zum Selbstlernen muss es von der Last getrennt wahrend der Verzégerung wirksam unterdriicken und Uberspan-

Selbstjustierung

der Rotation werden und eignet sich fir Anldsse mit relativ nungsfehler des Wechselrichters vermeiden. Gleichzeitig kann eine

fordernder Situationen im Zeitalter von Industrie 4.0. Es kann die Unterspannung-

Kommunikation mit verschiedenen Arten von DCS-Systemen und sunterdriickung hohen Anforderungen an die Regelgenauigkeit. schnelle Bremsung erreicht werden, um den Bedarf an schnellem

SPS-Systemen unterstiitzen und kann direkt mit vielen Arten von Stoppen bei Stromausfallen zu decken.

Touchscreens kommunizieren; es unterstiitzt standardmdaBig die o AC310 basiert auf einem leistungsstarken

Modbus-RTU-Kommunikation und Sie kénnen die Erweiterungsfunk- Selbstlernalgorithmus, um Motorparameter

tionen von Kommunikationsprotokollen wie PROFIBUS konfigurieren. Software- zu erhalten, wenn der Motor stillsteht.

DP, CANopen und PROFINET. Der Effekt ist vergleichbar mit dem rotierenden

Unterdriickungsfunktion )
Selbstlernalgorithmus.

Uberstromunterdriickung

pJaiunsbunuuedsiaiun

Die Ubererregungsbremsfunktion ist ausgeschaltet

DCS -~ PLC Selbstjustierung der Rotation

HMI

Statische Selbstoptimierung Die Ubererregungsbremsfunktion ist aktiviert
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Stabile Funktion zur Steuerung der Feldschwachung bei hoher Geschwindigkeit

Der neue Feldschwachungsregelalgorithmus ermdéglicht in Verbindung mit dem Stromvektorregelalgorithmus mit hoher Bandbreite einen stabilen

Feldschwachungsbetrieb mit hoher Geschwindigkeit. AC310 kann eine bis zu 12-fach hochprazise Feldschwachungsausgabe unterstiitzen.

600 [—-----------------

500 —

400 —-----

300 —

200 —

100 —

andere Serien  AC310-Serie

I Andere Serien: Die maximale Ausgangsfrequenz bei
Vektorsteuerung erreicht 320/400 Hz
[l AC310-Serie: Die maximale Ausgangsfrequenz bei

Vektorsteuerung erreicht 600 Hz.

Hervorragender Energiespareffekt

Um einen effizienten Betrieb von Induktionsmotoren zu erreichen,
wird die neueste energiesparende Steuerungstechnologie
eingesetzt. Reduzieren Sie den Erregerstrom entsprechend dem
Laststrom, passen Sie den Energieversorgungsstatus automatisch
an den Lastzustand an, maximieren Sie die Motoreffizienz, reduzie-
ren Sie den MotorverschleiB und reduzieren Sie den Energiever-
brauch erheblich. Helfen Sie mit, die Umwelt zu schiitzen und lhre
Rechnungen zu senken.extent.

I e e i T
10% f 15%
>
Z
3 2
= o
o 0
= =
2 S
wn N
m
Betriebsmodus
Netzfrequenz 40-Hz-Vektor ~ 40-Hz-Hochleistungsvektor

Vergleichstabelle zur Energieeinsparung von Ventilatoren

Stromwellenform unter 12-fach schwachem Magnetfeld

Weitere Highlight-Funktionen der AC310-Software

Zufallige

Tragerfahigkeitupgrade

Leistungsstarke

Host-Computer Kann online

“Software aktualisiert werden

Il Der Serie AC310 Hochleistungs-Vektorwechselrichter

AuBenstrukturdarstellung der gesamten Maschine

SPI-A-

Einfache Schalttafelanordnung und
bequeme Verkabelungwiring

AC310 verfigt Uber ein schmales Gehdusedesign

meisten herkdmmlichen Anwendungen geeignet.

Schalten Sie den
und die StrukturgréBe wird wahrend des Designs  klemmenwiderstand sowie \
streng kontrolliert. Das Hauptmodell ist fiir die die Ein- und Ausgabe Uber

die Wahltastatur um.

Erweiterungsschnittstelle
Kann an jede Erweiterungskarte
angeschlossen werden O——————@

Verschiedene  Erweiterungsschnittstellen  und RJ45-Netzwerkschnittstelle

Klemmenbldcke sind dbersichtlich verteilt und  pas verlangerungskabel

schén angeordnet.

Einzigartiges und kreatives Strukturdesign

AC310 verwendet ein Design, das elektronische Komponenten vom
Kuhlerluftkanal trennt, um den Schutz elektronischer Komponenten
wie Kondensatoren, MOS-R6hren und Relais zu verbessern. Die
beiden Seiten der Maschine sind geschlossen gestaltet, um die

Umweltbestandigkeit der Maschine zu verbessern.

Das Innendesign nutzt eine breite Zahnober-
flache fir warmeableitung und hohe
Wwindgeschwindigkeit. Dadurch wird
sichergestellt, dass der Wechselrichter im
vollen Leistungsbereich bei hohen Tempera-
turen ohne LeistungseinbuBen eingesetzt
werden kann und keine Angst vor Umgebun-

gen mit hohen Temperaturen hat.

wird Gber ein Netzwerkkabel
angeschlossen.

© Panel-Tastatur

Kontrollleuchte integriert
mit flinfstelliger Digitalréhre

SPI-B-Erweiterungsschnittstelle
Kann an jede Erweiterungskarte
/ angeschlossen werden
/—O Steuerterminal

EMV-Klemme

¢ EMV-Schnellerdung
.\—o Hauptterminal

EinfiGhrung in Standardterminals

Serien

nummer Unit circuit Menge Anmerkung
1 Normaler X-Eingang 5 Bidirektionaler Eingang
2 Normaler Y-Ausgang 1 Open-Collector-Ausgang
3 Relai . 1 Normalerweise offen/
elalsausgange normalerweise geschlossen
10V-Stromausgange 1 50mA
4
24V-Stromausgang 1 100mA
5 analoge Spannungs- 5 V/A unterstitzt das Umschalten
/Stromeingange nach Beliebenswitching
0-10V
Analogausgange
6 1 0-20mA
(optional)
0-100 kHz Impulsausgang
7 RS485 1 ModBus-RTU
Impulseingénge
8 far niedrige 1 X5 0-5kHz Impulseingang

Geschwindigkeit
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Einzigartiges simuliertes buchahnliches Aussehen

AC310 verflugt Uber ein einzigartiges schmales Gehdusedesign,
das das Volumen um 60 % reduziert und die Gesamtstruktur

pragnanter und schéner macht.

Konfiguration der Bremseinheit und des Reaktors

Bl Optionaler |
- s eingebauter Reaktor
- . |
Standard-Bremseinheitj®lils Optionale Bremseinheit |
- |

\l

0.75 223045 110 1120
Power ( kw )

M 0,75 kw bis 22 kw Standard-Bremseinheit

M 30 kw ~ 110 kw optionale integrierte Bremseinheit

M 45 kw ~ 110 kw optionaler integrierter Gleichstromreaktor
M standard-Gleichstromdrossel fiir 132 kw (einschlieBlich) und

mehr
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Helfen Sie dabei, die interne Struktur des
elektrischen Schaltschranks zu optimieren

Der vertikale Luftkanal des AC310 ermdglicht die Installation ohne
Abstand nebeneinander bei der Herstellung von Schaltschranken,
wodurch Platz im Schaltschrank und Kosten fir die Herstellung des
Schaltschranks gespart werden.

380V 2.2kw

122mm 122mm 122mm
50mm 50mm 50mm 50mm
— ) ) )

566mm

*0 *1 *2 *3

228mm Reduce 338mm

Besonderer DIP-Schalter

Einige haufig verwendete Eingangs- und Ausgangseigenschaften
kénnen Sie schnell auswahlen, indem Sie die Position des DIP-Schal-
ters anpassen.

Diagramm . . . .
der Vorwahl Etikett Ort auswahlen Bedienungsanleitung

RS485 485 RS485-Kommunikationszugriff
Abschlusswiderstand 120-Ohm-Abschlusswiderstand
AO-Schnittstelle 0,
AO-F AO-Ausgangsfrequenz 0~ 100 kHz
Frequenzausgang
AO-Schnittstelle
AO-I AO-Ausgang - Strom 0~20mA Stromausgang
oder 4~20mA Stromausgang
AO-U AO-Ausgang - 0~10V
Spannung Spannungsausgang
) Al1 gibt 0-20 mA oder

Al1-Eingang - .

Al 4-20 mA ein
t i
strom/Spannung oder Al1 gibt 0-10 V ein
. Al2-Eingang 0-20 mA
ap A2-Eingang - oder 4-20 mA
Strom/Spannung

oder Al2-Eingang 0-10 V

Il Der Serie AC310 Hochleistungs-Vektorwechselrichter

Einfach zu bedienende Tastatur

Mit einem einfachen und klaren Tastaturdesign unterstitzt es die

gleichzeitige Anzeige der integrierten Tastatur und der externen
Tastatur. Gleichzeitig kann die eingebaute oder externe Tastatur zur

Steuerung Uber die Parameterauswahl des Wechselrichters genutzt
werden.

Kontrollleuchte

LED-Digitalanzeige des Gerats

o ————————o LED-Monitor
—————o Pfeiltaste nach oben

Menl o—— ——————o Schlissel ausfliihren

Einrichtung/ o—F+—— — O Park-/Reset

Name Zustand Definition
. Stellt die
=) blinkend/hell Frequenzeinheit dar
Stellt die

& Hell Einheit des Stroms dar

. Zeigt die
R blinkend/hell Spannungseinheit an

Gibt die

A Rell Geschwindigkeitseinheit an

Stellt eine prozentuale

% . .
Einheit dar

blinkend/hell

S

Verschiebung

I—O Abwadrtstaste

All-in-One-Tastatur Statusanzeige

Der Frequenzumrichter

RUN Hell lauft in Vorwadrtsrichtung

blinkend Der Frequenzumrichter

R [&uft im Riickwartslauf

Der Frequenzumrichter

A zerstoren funktioniert nicht mehr

———oDigitales Potentiometer

——————oPfeiltaste nach oben

———oSchlussel ausfihren

LED—DigitalanzeigeO—'

Menio——

Einrichtung/ o—— ———oOoPark-/Reset

Verschiebung

|—OAbwé rtstaste

Einreihige externe Tastatur

Schnelle Demontage und Montage des AC310-LUfters

(GroBe der einreihigen Tastatureinlage: 61 x 36 mm)

Das innovative Design der Lifterstruktur gewdahrleistet gleichzeitig
die Stabilitat und Effizienz des LUfters und ermoglicht einen schnel-
len Austausch und eine Reinigung des Lulfters ohne den Einsatz
externer Werkzeuge, sodass der AC310 jederzeit einen guten Betrieb

. ’ — aufrechterhalt.
LED-Digitalanzeige o |

FOLED monitor

Menli o——— ———0Jog-/Reverse

linke Umschalttaste o———

——ORechte Umschalttaste

Betriebstaste und o—
Betriebskontrollleuchte

—OStopp

Digitales Potentiometer
und Bestatigungs-SET

Zweireihige externe Tastatur
(OffnungsgréBe der zweireihigen Tastaturbasis: 119 x 70 mm)

Schalten Sie den Lufter manuell ein

Der Lifter lasst sich problemlos
einschalten.

Hinweis: Maschinen mit Kunststoffgehdusen unter 37 kw verwenden
integrierte Tastaturen, Maschinen mit Eisengehdusen tber 37 kw
verwenden zweireihige Tastaturen.

Entfernen Sie den Lufter zum
Austauschen.

Entfernen Sie die

Lifterabdeckung zum Reinigen.
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Arbeitsfahigkeit bei groBer Spannung

Der AC310 hat keine Angst
vor der rauen Umgebung
des Stromnetzes. Der
zulassige Schwankungs-
bereich der Eingangsspan-
nung betragt £15 % der
Standardnennspannung.
Spannungsschwankungen
wahrend des Betriebs
beeintrachtigen ihn nicht.

Klemmenblock im europaischen Stil

Verwenden Sie professionelle europdische Klemmen, die den
Spezifikationen IEC 60998-2-1, UL 1059 und UL 486E entsprechen,
um die Sicherheit bei der Verwendung und die Stabilitdt der
Verkabelung zu gewabhrleisten.European-style terminals are used
for main circuits on low-power AC310 drives.

Stripping = Setting wire No. =>Screw locking

European terminal

Drahtquer- -
AC310-Modell Dr«(agtll:?)tt €l schnitts- [éﬁb:ﬁl(lsr:m)
flache s(mm2) 9
0.75kw-2.2kw| 0.25-2.5 0.05-5.2 7-8
Hauptstrom-
4.0kw-5kw 0.5-2.5 0.2-5.2 6-7
kreisklemme
7.5kw-11kw 0.8-4 0.5-13 10-11
L
Abisolier-
diagramm @

EMV-Erdung

AC310 verflgt Gber ein
innovatives EMV-Erdungsklem-
mendesign. Uber die Klemme
kénnen Sie schnell zwischen
Erdung und Erdung wahlen und
so EMV-Stérungen effektiv
beseitigen.

EMV-Erdung o

Hardware-Schutzfunktion

Es verflgt Gber einen Ausgangskurzschlussschutz gegen Masse,
einen internen Pufferrelaisschutz und einen Lifterantriebskreiss-
chutz. Externer 24-VDC-DC Kurzschlussschutz, Motorlberlastschutz
und andere Hardware-Schutzfunktionen,Erzielen Sie einen umfas-
senden Schutz der internen und peripheren Gerate des Frequen-
zumrichters.

Phasenverlust Uberstrom  phasenverlust
Systemau- aufder schneller wahrend aufder
snahme ) ) Schutz der Besch- )
Eingangsseite leunigung  Ausgangsseite

Ladungssi- Beschleunig-

. . 5 PID-
cher1ung ungstibers-  Fehlertyp tberhitzen Feedbackfehler
pannung
Unterfpannung Stromerken- GeschW|pd|gke|t- Motoriiber- Motorer-
wahrend nunasfehler sabweichung T kennungs-
des Betriebs 9 istzu groB 9 fehler

Empfindliche Erdschlusserkennung

Unmittelbar nach dem Einschalten des Wechselrichters fiihrt dieser
eine Erdschluss- und Kurzschlussschutziiberwachung durch. Sobald
festgestellt wird, dass der Motor einen Kurzschluss gegen Erde
aufweist,Schaltkreis, aktiviert sofort die Motor-Erde-Kurzschlusss-
chutzfunktion und begrenzt automatisch den Start des Wechselrich-

ters.
[ Y
AC drive vV ——+----- Y'Y Y \____|IMotor
_______ YL
GND
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AC310 weitere erweiterte Funktionen

Super Skalierbarkeit

AC310 hat beim Design eine Vielzahl von Erweiterungsschnittstellen reserviert, um individuelle Anforderungen zu erfiillen. Die Steuerplatine

verfligt iber zwei externe SPI-Hochgeschwindigkeitskanal-Erweiterungskarten, und die Steuerplatine kann die Erweiterungskarten automatisch

identifizieren. Gleichzeitig ist im Bedienfeld auch eine Parametergruppe fiir die Einstellung der Erweiterungskarte reserviert, und Funktionseinstel-
lungen kénnen direkt durchgefiihrt werden.

Kategorie der Funktionserweiterungskarte

Erweiterungskartenmodell

Anforderungen

|0-Erweiterungskarte

Optional mit Hochgeschwindigkeitsimpuls
und Relais

Karte zur Drehzahlverfolgung|Optional (Standard-Software-Tracking)

Optional, fir mehrere Encodertypen

PG-Karte geeignet
RT-Resolverkarte Optional
Einfache Erweiterungskarte Obti L
fir die Hauptplatine ptiona
GPRS-Karte Optional
I0-Erweiterungskarte
Attribute Terminal veranschaulichen
Geben Sie 10 ein X6/X7/X8/X10 SPS/COM
Hochgeschwindigkeits-
. X10 0-100KHz
Impulseingang
Digitaler Ausgang Y2 verldngern DC24V/50mA
Relaisausgan Erweiterungsrelais 3A/240VAC
9ang TA2/TB2/TC2
Temperaturkontrolle PK+/PK- Unterstiitzt PT100/PT1000/KTY84,
Motortemperaturerkennung
Offentliches Ende COM/PLC2 extern gemeinsam
Transferschalter S7 extern gemeinsam

Erweiterungskarte fur die

Logikplatine
Mit einer Logikplatinen-Erweiterung-
skarte kann der AC310 eine einfache
Logiksteuerung wie eine SPS durch-
fihren und dabei die Program-
mentwicklungsumgebung der
programmierbaren MELSEC-Steuer-
ung nutzen. Das Produkt selbst integ-
riert gemeinsame und umfassende
Funktionsmodule.

VEICHIs selbst entwickeltes IOT-Zubehor

Das Zubehor ist klein, schén und

einfach zu installieren.

Intelligente Fernbedienung, hohe

Positionierungsgenauigkeit
Durch die Verwendung von
GPRS- und GSM-Du-

al-Mode-Kommunikationsmetho-
den ist der Betrieb stabil und die

Leistung zuverldssig. Das
Ferniberwachungsmodul

ermoglicht Online-Uberwachung
und Ferndiagnose von Fehlern

und hilft Ihnen so bei der

bequemen Fernverwaltung Ihrer

Gerate.

Cloud-
Dienst

mobile
Basisstation

AC310 GPRS-Karte PC Mobiles

Kommunikationserweiterungskarte

Modell der Kommunikationserweiterungskarte]  Ausstattungsart
Modbus-RTU Standardkonfiguration
PROFIBUS-DP Optional
CANopen Optional
PROFINET Optional
EatherCAT Optional
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Benennungsregeln fiir AC310-Modelle

AC310-T3-037 G/45P-B (L)
T B»j to Integriertes Zubehor
B: Eingebaute Bremseinheit

L: Eingebaute Gleichstromdrossel
AC310 BL: Ausgestattet mit Bremseinheit
und Gleichstromdrossel

LD: Schrank mit eingebauter
Gleichstromdrossel

Serienname

o
Spannungsniveau

O Wechselrichtertyp
G: Allgemeiner Typ

Codename Definition Codename Definition

s Einzelphase 2 220V P: Ventilatoren und Pumpen
T Drei Phasen 3 380V mit geringer Last
6 660V o Leistungspegel
2R2: 2. 2kw
004: 4kw

Detaillierte Modelle finden Sie
in der folgenden Tabelle

Referenztabelle zum Nennausgangsstrom

220V 380V 660V Spannung 220V 380V
Leistung(kw) Nennausgangsstrom Leistung(kw) Nennausgangsstrom
4 3 550

0.75 160 310 175
145 7 4 185 600 340 198
2.2 10 6 200 660 380 218
4 16 10 220 720 415 235
5.5 20 13 250 470 270
73 30 17 280 510 330
11 42 25 315 600 345
15 55 32 355 670 380
18.5 70 38 400 750 430
22 80 45 28 450 810 466
30 110 60 35 500 860 540
37 130 75 45 560 990 600
45 160 90 52 630 1200 690
55 200 110 63 710 1340 760
75 260 150 86 800 1500 860
90 320 180 98 900 1600 932
110 380 210 121 1000 1720 1080
132 420 250 150 1120 1980 1200

13

Modell mit Kunststoffgehause
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EinbaumaBzeichnung

Mounting hole

ik Wi [ diameter

Gesamtabmessungen (mm)

8 G812

EinbaumaBe (mm)

—

Durchmesser der

AC310-T/S2-R75G-B

76 200 192 155 149 65 65 193 55 4 3-M4
AC310-T/S2-1R5G-B
AC310-T/S2-2R2G-B

100 242 231 155 149 84 86.5 2315 8 55 3-M4
AC310-T/S2-004G-B
AC310-T/S2-5R5G-B 116 320 3075 175 169 98 100 3075 9 6 3-M5
AC310-T3-R75G/1R5P-B
AC310-T3-1R5G/2R2P-B 76 200 192 155 149 65 65 193 55 4 3-M4
AC310-T3-2R2G-B
AC310-T3-004G/5R5P-B

100 242 231 155 149 84 86.5 2315 8 55 3-M4
AC310-T3-5R5G/7R5P-B
AC310-T3-7R5G/011P-B

116 320 3075 175 169 98 100 3075 9 6 3-M5
AC310-T3-011G/015P-B
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of

H1

=

H2

Eisenschalenmodell

Gesamtabmessungen EinbaumaBe
(mm) (mm) Durchmessercer

AC310-T/S2-7R5G-B

142 | 383 | 372 | 225 | 219 | 125 | 100 | 372 | 6 4-M5
AC310-T/52-011G-B

AC310-T/52-015G

AC310-T2-018G 172 | 430 | / | 225 219 | 150 | 150 |416.5| 7.5 | 4-M5
AC310-T2-022G

AC310-T3-015G/018P-B

AC310-T3-018G/022P-B | 142 | 383 | 372 | 225 | 219 | 125 | 100 | 372 | 6 4-M5

AC310-T3-022G/030P-B

AC310-T3-030G/037P
172 | 430 / 225 | 219 | 150 | 150 |416.5| 7.5 4-M5

AC310-T3-037G/045P

Durchmesser der
Installationshohrung

H2

Gesamtabmessungen (mm) IE'ntE?#nr%a
Model
H H1 D w1

AC310-T2-030G

AC310-T2-037G 240 560 535 310 176 544 4-M6
AC310-T2-045G
AC310-T2-055G 270 638 580 350 195 615 4-M8

AC310-T3-045G/055P

AC310-T3-055G/075P 240 560 535 310 176 544 4-M6

AC310-T3-075G/090P

AC310-T3-090G/110P
——————————| 270 638 580 350 195 615 4-M8
AC310-T3-110G/132P

AC310-T3-132G/160P-L
T — - 110) 738 680 405 220 715 4-M8
AC310-T3-160G/185P-L
AC310-T3-185G/200P-L
AC310-T3-200G/220P-L 360 940 850 480 200 910 4-M16

AC310-T3-220G/250P-L

AC310-T3-250G/280P-L
- 370 1140 1050 545 200 1110 4-M16
AC310-T3-280G/315P-L

AC310-T6-022G/030P
AC310-T6-030G/037P
AC310-T6-037G/045P
AC310-T6-045G/055P 240 560 535 310 176 544 4-M6
AC310-T6-055G/075P
AC310-T6-075G/090P

AC310-T6-090G/110P

— 1 270 638 580 350 195 615 4-mM8
AC310-T6-110G/132P

AC310-T6-132G/160P-L
— 1 350 738 680 405 220 715 4-M8
AC310-T6-160G/185P-L

AC310-T6-185G/200P-L
AC310-T6-200G/220P-L 360 940 850 480 200 910 4-M16
AC310-T6-220G/250P-L

AC310-T6-250G/280P-L
370 1140 1050 545 200 1110 4-M16

AC310-T6-280G/315P-L

Schrank-Wechselrichter mit Eisengehduse

AC300PGOT1

Es gibt zwei Arten von Power-PG-Karten: 5

V und 12 V. Unterstitzt inkrementelle
Differenzial-Ausgangs-Encoder und
Open-Collector-Ausgangs-Encoder.

Il Der Serie AC310 Hochleistungs-Vektorwechselrichter

Gesamtabmessungen EinbaumaBe hreserd
mm Durchmesser der
Model ( ) (mm) 3
ERTED
AC310-T3-315G/355P-L

AC310-T3-355G/400P-L 400 1250 1140 545 240 1213 4-M16
AC310-T3-400G/450P-L
AC310-T3-450G/500P-L

AC310-T3-500G/560P-L 460 1400 1293 545 300 1363 4-M16
AC310-T3-560G/630P-L

AC310-T6-315G/355P-L

AC310-T6-355G/400P-L 400 1250 1140 545 240 1213 4-M16
AC310-T6-400G/450P-L

AC310-T6-450G/500P-L

AC310-T6-500G/560P-L 460 1400 1293 545 300 1363 4-M16
AC310-T6-560G/630P-L

Durchmesserder
Instaltionshofrung)

Gesamtabmessungen EinbaumaBe
(mm) (mm)

Modell

AC310-T3-630G/710P-LD

AC310-T3-710G/800P-LD
AC310-T3-800G/900P-LD
AC310-T3-900G/1000P-LD
AC310-T3-1000G/1120P-LD
AC310-T3-1120G-LD

1201 2198 2078 798 520 711 $14
AC310-T6-630G/710P-LD

AC310-T6-710G/800P-LD

AC310-T6-800G/900P-LD

AC310-T6-900G/1000P-LD

AC310-T6-1000G/1120P-LD

AC310-T6-1120G-LD

AC300I101

Kann auf vier digitale Eingdnge (X10 unterstltzt
100-kHz-Impulseingang), einen digitalen
Ausgang, einen analogen Ausgang und einen
Relaisausgang zur Unterstitzung der
Temperaturerkennung (PT100, PT1000 und

AC300RT1

Es unterstltzt Resolver mit vier verschiedenen
Ubersetzungsverhaltnissen: 0,219, 0,286, 0,5
und 0,58. Das werkseitig voreingestellte
Ubersetzungsverhaltnis betrdgt 0,5. is 0.5

KTY84) erweitert werden.

KBD10-15

Das externe Bedienfeld umfasst eine Reihe

funfstelliger LED-Anzeigen, eine Bedientastat-
ur und ein Potentiometer zur Geschwind-
igkeitsregelung mit Knopf.

AC300CANT1
Erweiterungskarte, die CANopen-Funktion
unterstitzt

AC300PN card
Erweiterungskarte, die das Standard-Kom-
munikationsprotokoll Profinet unterstitzt
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AC300DPO1 KBD300-25

Das externe Bedienfeld umfasst ein zweizeiliges
finfstelliges LED-Display, eine Bedientastatur, ein
Potentiometer zur Geschwindigkeitsregelung mit

Profibus-Kommunikationserweiterungskarte

AC300-GPRS Knopf und Silikontasten.

Die von VEICHI selbst entwickelte loT-Plat- KBD300-L1 LCD keyboard
tform-Erwelterungskarte hilft bel der Gerate- Das externe Bedienfeld umfasst ein LCD-Display, eine
positionierung, der Fernfehlerbeseitigung Bedientastatur, ein Drehpotentiometer zur Geschwin-
und -wartung und zeichnet Betriebsbedin- digkeitsregelung und Silikontasten. Freundliche
gungen in Echtzeit auf. Mensch-Computer-Interaktionsschnittstelle.

Interner Schaltplan

Tipps:

1. Achten Sie beim Einbau der Gleichstromdrossel darauf, das Kurzschlussstiick zwischen den Anschliissen P1 und (+) zu entfernen.

2. Die Multifunktions-Eingangsklemme (X1). Die Werkseinstellung ist, dass ,+24V “ und ,,PLC “ kurzgeschlossen sind. Die Position dieses
Kurzschlussteils liegt zwischen RJ45 und der Klemme.

3. Der analoge Uberwachungsausgang ist ein dedizierter Ausgang fiir Frequenzmesser, Amperemeter, Voltmeter und andere Anzeigemessgeréte
und kann nicht fir Steuervorgdnge wie Feedback-Steuerung verwendet werden.

4. Da derzeit viele Arten von Impulsen verwendet werden, lesen Sie bitte die detaillierte Beschreibung der jeweiligen Verkabelungsmethode.
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Anwendungsgebiete von AC310
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Automatisierte Bergbauindustrie CNC-Werkzeugmaschinen Kommunaler
Produktionslinie Umweltschutz
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Heben Olgewinnung Draht und Kabel Holzbearbeitung-
smaschinen
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Drucken und Verpacken Chemieindustrie Industrielle Kunststoffmas-
Stromversorgung chinenindustrie
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f “\\ £ “\ “\ X
NVY
Textil Aufzug Keramikmaschinen Lebensmittel-
verarbeitung
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