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| Chisiamo

Fin dalla sua fondazione, VEICHI Electric (codice stock: 688698) si e
sempre concentrata sui settori della trasmissione elettrica e del controllo
industriale. E un'impresa ad alta tecnologia impegnata nella ricerca e
sviluppo, produzione e vendita di prodotti per l'automazione industriale. il
"Terzo lotto di nuovi prodotti specializzati" "Impresa del piccolo gigante™,
"Impresa ad alta tecnologia", "Centro di ricerca tecnologica sulla tecnologia
ingegneristica provinciale di Jiangsu", "Centro tecnologico per le imprese
provinciali di Jiangsu", "Impresa tecnologica privata provinciale di Jiangsu",
" Certificato di credito AAA" e altri titoli onorifici.

Attribuiamo grande importanza alla ricerca indipendente, allo
sviluppo e all'innovazione dei prodotti. Al 30 giugno 2023, VEICHI Electric ha
ottenuto l'autorizzazione per un totale di 163 brevetti, inclusi 43 brevetti di
invenzione. Ha padroneggiato la tecnologia di controllo vettoriale del
motore sincrono a magnete permanente CA, la tecnologia di applicazione
del carburo di silicio, la tecnologia di controllo dell'iniezione ad alta
frequenza del motore, la tecnologia di

apprendimento e identificazione dei parametri del motore, la tecnolo-

gia di protezione del controllo del motore, la tecnologia di controllo dell'av-
vio con tracciamento della velocita del motore, l'alta tecnologia di controllo
dell'indebolimento del campo di velocita, tecnologie chiave come la
tecnologia di controllo scalare V/F del motore e la tecnologia di controllo
vettoriale del motore. Attualmente, i nostri prodotti principali includono
convertitori di frequenza, servosistemi, PLC e HMI, ampiamente utilizzati
nelle macchine utensili, nel pompaggio fotovoltaico, nel tessile, nell'indu-
stria pesante, nell'energia efficiente, nella stampa e nell'imballaggio, nel
petrolio e nei prodotti petrolchimici, nella trasmissione idraulica, nei robot,
nell'industria mineraria, nuova energia, medicina, ecc. Varie industrie.

Disponiamo di centri di ricerca e sviluppo su larga scala e basi di
produzione a Suzhou, Shenzhen e Xi'an in Cina, nonché di una filiale
interamente controllata in India. | nostri prodotti sono venduti in pit di 130
paesi in tutto il mondo e insistiamo sempre nel fornire ai clienti prodotti
convenienti, di alta qualita, ad alta sicurezza e affidabili e servizi attenti,
attenti e premurosi.

Crediamo che attraverso VEICHI potrai sentire il fascino industriale di
un paese manifatturiero di livello mondiale.

2023

Linverter della serie AC310 e un inverter vettoriale ad alte
prestazioni che VEICHI Electric continua il concetto di progettazione
della struttura hardware AC300 e ancora una volta rivoluziona
l'innovazione in termini di prestazioni funzionali.

Adotta la tecnologia di controllo vettoriale orientata al campo
magnetico leader a livello mondiale e, essendo compatibile con il
controllo di motori asincroni e sincroni, aggiunge anche metodi di
controllo per vari tipi di carichi come l'alimentatore EPS con separazi-
one di tensione-frequenza.

Con la premessa di garantire prestazioni elevate ed elevata
affidabilita del prodotto, abbiamo disposto con cura i componenti per
rendere il corpo piu stretto e risparmiare spazio di installazione,
rendendolo adatto a una varieta di applicazioni.

Allo stesso tempo, AC310 é dotato di numerose porte di espansi-
one e di una varieta di accessori di comunicazione e espansione di
funzioni, adattandosi a una varieta di dispositivi, risparmiandoti la
fatica della selezione.

Aspetto semplice, nucleo intelligente

La piattaforma operativa minimalista
autosviluppata da VEICHI.

Tecnologia vettoriale leader del settore.
| motori sincroni/asincroni vengono
azionati simultaneamente.
Adatto per una varieta di scenari

Il AC310 Inverter
di frequenza vettoriale ad alte prestazioni

Convertitore di frequenza ad alte prestazioni

Sostenete la semplicita

Cablaggio semplice, terminali in stile europeo,
risparmio di tempi e costi di cablaggio.
Pulsanti del pannello ottimizzati e facili da usare,

applicativi.

* Finaliza la construccion de la i parametri sono chiari a colpo d'occhio.

2021 segunda fase del Edificio Suzhou VEICHI Il debug & semplice, utilizzando il software di
» Se puso en construccion la tercera

© Filial establecida VEICHI fase del edificio Suzhou VEICHI

2019 ® Tecnologia de controlindustrial | Filial establecida VEICHI Medical

Premiada como la empresa Equipment Techriology

nacional de tecnologia innovadora

debug sviluppato autonomamente da VEICHI per

Convertitore
di frequenza
ad alte prestazioni
serie AC310
L J

ridurre al minimo i tempi e le difficolta di debug.

® Reestructurado en una sociedad

2014

200 5 ® Comienza la construccion de la

anénima
© Se establece la filial de VEICHI India

de China, el caballo oscuro

Perseguire l'estetica del design

« Establecio a primera oficina en primera fase del edificio Suzhou VEICHI

La "macchina del libro" nei convertitori di frequenza.

Shenzhen, China.

Il design del corpo stretto riduce il volume fino al 60%.
» Se lanza la primera generacién de

o ) ,
inversores La dissipazione del calore diretta verso l'alto e verso

2022

* Filial establecida VEICHI Digital Energy

2 020 Technology

» Cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghai'~® Se establecio la sucursal de VEICHI
» Premiada como Empresa Dark Horse de Electric Xi'an

il basso consente l'installazione di piu inverter fianco

a fianco, riducendo notevolmente le dimensioni
dell'armadio elettrico.

O

2016

® Se completd y puso en funcionamiento
la primera fase del edificio Suzhou VEICHI

Tecnologia de Innovacion Provincial de China

2013

® Se establecio Suzhou Weichuang Electrical X L .
i o Se lanza la primera generacion del sistema
Equipment Technology Co., Ltd.

. . .. de control de movimiento
o Se lanza el servosistema de primera generacion
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| Caratteristiche

Punti salienti del design del prodotto

01

Piattaforma universale vettoriale ad alte 07
prestazioni, nuovo algoritmo di controllo
motore

Metodo innovativo di messa a terra per
risolvere rapidamente i problemi di
interferenze elettromagnetiche

02

Supporta l'azionamento di motori sincroni e 08
asincroni e il controllo ad anello aperto e
ad anello chiuso allo stesso tempo

Sia il software che ['hardware adottano un design
modulare,modular, con sélidas capacidades de
expansion de funciones, con forti capacita di
espansione delle funzioni, in grado di soddisfare
esigenze da semplici a complesse.

03

Disaccoppiamento preciso dell'eccitazione 09
della coppia ed eccellenti prestazioni di
risposta dinamica

L'intera macchina ha un design a tre prove e
il PCBA e spruzzato con vernice a tre prove,
rendendo il prodotto estremamente
durevole.

04

Design del corpo stretto, massimo risparmio 10
di spazio di installazione

Interfacce di espansione complete, ricca
selezione di accessori, adatte a varie
applicazioni

05

Nuovo design del condotto dell'aria verticale,
efficiente dissipazione del calore attraverso la "
ventola inferiore

Design del pannello semplice e di facile
comprensione, che supporta sia la tastiera
esterna che il telecomando

06

Progettazione completa di simulazione
termica per garantire la razionalita della 12
disposizione dell'hardware

Metodo di debug in loco pit semplice e
conveniente, che supporta l'aggiornamento
del firmware in loco

W AC310 Inverter

di frequenza vettoriale ad alte prestazioni

Punti salienti delle prestazioni

Supporta piu tipi di motore/carico

Per soddisfare la diversita dei clienti, gli inverter della serie
AC310 possono pilotare la normale trifase

Motori asincroni, motori a frequenza variabile, servomoto-
ri CA, motori sincroni a magneti permanenti, Motore
sincrono ad alta velocita, motore mandrino, motore

torque, motore lineare, ecc.

Motore asincrono

Motore mandrino Motore sincrono

Selezione della modalita di controllo

metodo di controllo

controllo di velocita | Controllo della coppia (controllo della posizione

Motore applicabile

SPECIfIChe generall Controllo della VF ° Motore asincrono
Monofase 220V 50/60Hz 0.75kW-15kw Separazione Motore torque, alimentazione
frequenza-tensione ° EPS, risonanza serie
Sezione di potenza Trifase 220V 50/60Hz 0.75kW-220kwW Vettore ad alte ° ° Sincronizzazione asincrona a
Trifase 380V 50/60Hz 0.75kW-1120kW prestazioni senza PG magnete permanente
Con vettore PG ad Sincronizzazione asincrona a
Trifase 660V 50/60Hz 22kW-1120kwW alte prestazioni ° ° ° magnete permanente

T/52: -10%~10%; T3: -15%~10%; T6: -10%~10% ;

Consentire fluttuazioni di tensione . PR .
Tasso di squilibrio di tensione: <3%

accedere Consenti fluttuazioni di frequenza Frequenza: #5%

Tasso di distorsione IEC61800-2

Eccellenti prestazioni di controllo

La tensione di uscita O~tensione in ingresso, errore inferiore al 5%

Motore applicabile

Controllo della coppia

metodo di controllo controllo di velocita

Gamma di frequenza di uscita 0-600Hz

Modello T/S2: corrente nominale 150% 24 secondi, Vettore ad alte prestazioni senza PG 1:200 150% Motore sincrono a magneti permanenti

corrente nominale 180% 3,4 secondi

Modello T3: corrente nominale 150% per 89 secondi,

corrente nominale 180% per 10 secondi, corrente nominale 200% per 3 secondi
Modello T6: corrente nominale 150% per 89 secondi,

corrente nominale 180% per 10 secondi, corrente nominale 200% per 3 secondi

produzione

Vettore ad alte prestazioni senza PG 1:100 150% Motore asincrono

Capacita di sovraccarico

Con vettore PG ad alte prestazioni 1:1000 200% Motore sincrono asincrono a magneti permanenti
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05

modello per uso generale puo anche essere molto
professionale

Equilibrio di potere

Autista della
Controllo ventilatori

sega a filo
industriali

modello per
uso generale
puo anche essere
molto

professional

Controllo della q
Azionamento

[acEhiiaids del mandrino

disegno

controllo della

tensione

Supporta la collaborazione con molti tipi di
dispositivi

AC310 e felice di aiutarti ad affrontare varie situazioni difficili nell'era
dell'Industria 4.0. Pud supportare la comunicazione con diversi tipi di
sistemi DCS e sistemi PLC e pud comunicare direttamente con molti tipi
di touch screen; supporta la comunicazione Modbus-RTU per
impostazione predefinita ed e possibile scegliere di configurare le
funzioni di espansione dei protocolli di comunicazione come
Profibus-RTU DP, CANopen e PROFINET.

DCs ~ PLC

HMI

Algoritmo di separazione tensione-frequenza

L'algoritmo completo e ricco di funzioni dedicate alla separazione
tensione-frequenza puo pilotare efficacemente il motore di coppia e
realizzare il controllo stazionario dell'alimentatore EPS. E anche
ampiamente utilizzato in varie apparecchiature di prova della tensione
di resistenza nelle applicazioni di potenza.

Funzione di soppressione software AC310

funzione di
soppressione del

software

Soppressione

delle sovratensioni

Soppressione della

sovracorrente
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W AC310 Inverter

di frequenza vettoriale ad alte prestazioni

All'avvio e possibile ottenere una coppia elevata

AC310 pu0 raggiungere bassa frequenza e coppia elevata. Nella
modalita vettoriale ad anello chiuso, puo produrre il 200% della
coppia nominale a 0,0 Hz e puo funzionare stabilmente con il carico
a una velocita ultrabassa di 0,01 Hz. La potente uscita a bassa
coppia pud garantire efficacemente un avviamento stabile e
regolare.

Abbina automaticamente i parametri del motore

Sia che si scelga il processo di rotazione o di autoregolazione
statica, AC310 puo ottenere con precisione i parametri del motore. E
facile da eseguire il debug e da utilizzare e fornisce una maggiore
precisione di controllo e velocita di risposta.

. Deve essere separato dal carico per l'autoapprendimento
Autoregolazione
CEERGIERAL S8 ed e adatto per occasioni con requisiti di precisione

di controllo relativamente elevati.

Autotuning AC310 si basa su un potente algoritmo di

statico autoapprendimento per ottenere i parametri del
motore quando il motore e fermo e l'effetto e
paragonabile all'autoapprendimento rotante.

Autoregolazione della rotazione

Autotuning statico

Nella modalita di controllo della coppia, l'uscita della coppia e
stabile. La deviazione della linearita & entro il 3%, il che
garantisce notevolmente il funzionamento stabile della vostra
attrezzatura.

Funzione di frenatura per sovraeccitazione

In caso di arresto per inerzia parziale, non e necessario aumentare
la resistenza di frenatura e la funzione di frenatura per sovraecci-
tazione pud essere utilizzata per ottenere una frenata rapida e
migliorare la semplicita del sistema.

La funzione di frenatura per sovraeccitazione puo sopprimere
efficacemente ['aumento della tensione del bus durante la deceler-
azione ed evitare guasti da sovratensione dell'inverter; allo stesso
tempo, puo ottenere una frenata rapida per soddisfare le esigenze
di arresto rapido durante l'interruzione di corrente.

La funzione di frenatura per sovraeccitazione é disattivata

La funzione di frenatura per sovraeccitazione ¢ attiva
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Funzione di controllo stabile dell'indebolimento del campo ad alta velocita

Il nuovo algoritmo di controllo dell'indebolimento di campo, abbinato all'algoritmo di controllo vettoriale della corrente a larghezza di banda

elevata, consente un funzionamento stabile dell'indebolimento di campo ad alta velocita. AC310 pud supportare un output di indebolimento di

campo fino a 12 volte piu preciso.

600 oo
500 |—

400 |—-----

300 |—

200 |—

100 —

>

altre serie Serie AC310

[ Altre serie: la frequenza di uscita massima sotto controllo
vettoriale raggiunge 320/400 Hz
[l Serie AC310: la frequenza di uscita massima sotto controllo

vettoriale raggiunge 600 Hz

Eccellente effetto di risparmio energetico

Viene adottata la piu recente tecnologia di controllo del risparmio
energetico per ottenere un funzionamento efficiente dei motori a
induzione. Ridurre la corrente di eccitazione in base alla corrente di
carico, regolare automaticamente lo stato dell'alimentazione
energetica in base alle condizioni di carico, massimizzare l'efficien-
za del motore, ridurre ['usura del motore e ridurre notevolmente il
consumo di energia. Aiuta la tutela dell'ambiente e riduci le
bollette.
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Modalita di

Frequenza di potenza Vettore a 40 Hz Vettore ad alte prestazioni 40Hz

Tabella comparativa del risparmio energetico dei ventilatori

funzionamento

Forma d'onda corrente sotto un campo magnetico 12 volte debole

Altre caratteristiche salienti del software AC310

i

software puo essere
aggiornato online

=

AL

Potente software
per computer
host

Capacita di
portante casuale

Disposizione semplice del pannello e
funzionamento conveniente del cablaggio

AC310 adotta un design a corpo stretto e le dimensioni
strutturali sono rigorosamente controllate durante la
progettazione. Il modello principale e adatto alla
maggior parte delle applicazioni convenzionali. Varie
interfacce di espansione e morsettiere sono distribuite
in modo ordinato e disposte magnificamente.

Il AC310 Inverter
di frequenza vettoriale ad alte prestazioni

Visualizzazione della struttura esterna dell'intera macchina

Interfaccia di
espansione SPI-A

Puo collegare qualsiasi

tastiera del pannello
Indicatore luminoso
integrato con tubo

scheda di espansione digitale a cinque cifre
C t L ist . Linterfaccia di

del terminale e lingresso J  espansione SPI-B

e l'uscita tramite la tastiera puo essere collegata a

qualsiasi scheda di espansione

./—. Terminale di controllo

Interfaccia di rete RJ45 .
Terminale EMC

La pr.olunga € Follega:a—/ / Messa a terra rapida EMC
tramite cavo di rete
N— ¢ Terminale principale

di composizione

Design strutturale unico e creativo

Tipo e quantita di terminale standard

Osservazione

AC310 utilizza un design che separa i componenti elettronici dal
condotto dell'aria del radiatore per migliorare la protezione dei
componenti elettronici come condensatori, tubi MOS e rele. | due lati
della macchina adottano un design chiuso per migliorare la
resistenza ambientale della macchina.

ingresso X normale

Ingresso bidirezionale

Uscita Y ordinaria

Uscita a collettore aperto

design interno utilizza un'ampia
superficie dei denti per la dissipazi-
one del calore e l'elevata velocita del
vento. Cio garantisce che linverter
possa essere utilizzato nell'intero
intervallo di potenza a temperature
elevate senza declassamento e non
teme ambienti di utilizzo ad alta
temperatura.

uscite relé

Normalmente aperto/
normalmente chiuso

Uscita di alimentazione 10V,

50mA

Uscita di alimentazione 24V

T00mA

ingressi analogici
tensione/corrente

V/A supporta la
commutazione a piacimento

uscite analogiche (opzionali)

0-10V

0-20mA

Uscita a impulsi 0-100kHz

RS485

ModBus-RTU

ingressi a impulsi

X5 Ingresso impulsivo
0-5kHz

a bassa velocita
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Aspetto simulato unico simile a un libro

AC310 adotta un design unico a corpo stretto, che riduce il volume
del 60% e rende la struttura complessiva piu concisa e bella.

0% pill piccolo

monitor LED

Configuracién de la unidad de frenado y del reactor

Reactor de CC
estandar para

z ive) y
- superiores

E Unidad de frenado ;
m_opcional |
Unidad de frenado Reactor incorporado |
estandar opcional :

- e <

D
0.75 223045 110 1120
Energia(kw)

B Unidad de frenado estandar de 0,75 kw ~ 22 kw

M Unidad de frenado incorporada opcional de 30kw~110kw
Il Reattore CC integrato opzionale da 45 kw~110 kw

M Reattore CC standard per 132 kW (incluso) e superiori

09

Aiutarti a ottimizzare la struttura interna del
quadro elettrico

condotto dell'aria verticale dell'AC310 consente di installarli fianco a
fianco senza spazi quando si realizzano quadri elettrici, risparmian-
do spazio nel quadro elettrico e costi di produzione del quadro

elettrico.
122mm 122mm 122mm
50mm 50mm 50mm 50mm
—) ) —) )

228mm Ridurre 338 mm

Interruttore DIP in primo piano

E possibile selezionare rapidamente le caratteristiche di ingresso e
uscita regolando la posizione del DIP switch.

Diagramma :
: numero o .
del prefisso dibit Selgz!ona la Descrizione della funzione|
telefonico posizione

Accesso alla comunicazione
RS485 | Resistenza terminale 485 | R5485 Resistenza terminale
da 120 ohm
Interfaccia AO Uscita in
frequenza 0,0 ~ 100kHz

AO-F |Frequenza di uscita AO

Interfaccia AO Uscita corrente
0~20mA o uscita corrente 4~20mA

AO- Uscita AO - corrente

AO-U | Uscita AO - tensione Uscita di tensione 0~10V

Al Ingresso Al - Ingressi A11 0~20 mA 0 4~20 mA
corrente/tensione oppure ingressi Al1 0~10 V
Ingresso Al2 - Ingresso Al2 0~20 mA o 4~20 mA

Al2 corrente/tensione

oingresso Al2 0~10 V

W AC310 Inverter

di frequenza vettoriale ad alte prestazioni

Tastiera facile da usare

Utilizzando un design della tastiera semplice e chiaro, supporta la
visualizzazione simultanea della tastiera integrata e della tastiera
esterna. Allo stesso tempo, la tastiera integrata o esterna puo essere
utilizzata per il controllo attraverso la selezione dei parametri

dell'inverter.

Indicatore LED .
dell'elemento di ? e——————emonitor LED

monitoraggio s Tastosu
menu®—*° *——*Eseguilachiave

monitor LEDe—— e————=ePulsantedi
parcheggio/
ripristino
tasto giu

Indicatore LED dell'elemento di monitoraggio

Indicatore LED
dell'elemento di ?

monitoraggio
menUe——o

potenziometro
e digitale

——*Tastosu
) ¢~ *Eseguilachiave
Tasto di

impostazione/e——— e *tastodiarresto
spostamento .
tasto giu
Tastiera esterna arigasingola
(Dimensionidell'intarsio della tastiera ariga singola: 61 * 36 mm)

Indicatore LED —
dell'elemento di e .
: ! otenziometro
monitoraggio 'Hgigitale
- |

e oTastojog/

menu e ’
retromarcia

tasto Maiuscsinistroe———

TastoRun e spia

A . *r—e
difunzionamento

e tastodiarresto

Potenziometro
digitale e tasto
SET diconferma

Tastiera esterna a doppia fila
(Dimensioni apertura base tastiera a doppia fila: 119*70 mm)

Nota: le macchine con gusciin plastica inferioria 37 kw utilizzano
tastiere integrate, le macchine con gusciin ferro superiori a
37 kw utilizzano tastiere a doppia fila

e tasto Maiuscdestro

lampeggiante/ Rappresenta l'unita

& A2 luminoso di frequenza
2.
= . Rappresenta l'unita
g' A Luminoso di corrente
3
o lampeggiante/ T, .
o Vv luminoso Indica l'unita di tensione
&
c RPM Luminoso Indica l'unita di velocita
=
& ” lampeggiante/ Rappresenta l'unita

° luminoso percentuale
5] ’ convertitore di frequenza
2 R Luminoso funziona in avanti
Q
8 ) L'inverter funziona con
o RUN lampeggiante rotazione inversa
o
o
% RUN distruggere smetti di lavorare

Smontaggio e montaggio rapidi del ventilatore
AC310

L'innovativo design della struttura della ventola, pur garantendo
stabilita ed efficienza della ventola, consente di sostituire e pulire
rapidamente la ventola senza l'uso di strumenti esterni, aiutando
'AC310 a mantenere sempre un buon funzionamento.

Accendere manualmente la ventola

A4

Rimuovere la ventola e sostituirla /
Rimuovere il coperchio
della ventola per la pulizia

Rimuovere il coperchio
della ventola per la pulizia

La ventola si accende facilmente
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Ampia capacita di funzionamento in tensione

L'AC310 non teme il difficile
ambiente della rete
elettrica. L'intervallo di
fluttuazione consentito
della tensione di ingresso e
+15% della tensione
nominale standard. Non
sara influenzato dalle
fluttuazioni di tensione
durante il funzionamento.

Morsettiera di tipo europeo

Utilizza terminali di tipo europeo di livello professionale conformi
alle specifiche IEC 60998-2-1, UL 1059 e UL 486E per garantire un
utilizzo sicuro e la stabilita del cablaggio.

Filo di stripping—>Numero thread—Blocco a vite

( A

sezione | |yunghezza
Ordito del filo| trasversale -

Modello AC310 del filo di spelatura
s (mm?) L (mm)

%a' 0.75kw-2.2kw | 0.25-2.5 | 0.05-5.2 7-8
c =
g2
=i 4.0kw-5kwW 0.5-2.5 0.2-5.2 6-7
2a
T
R 7.5kw-11kw 0.8-4 0.5-13 10-11
L
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Terra EMC

AC310 adotta un design
innovativo del terminale
di messa a terra EMC.
Attraverso il terminale, &
possibile selezionare
rapidamente la messa a
terra o la messa a terra,
risolvendo efficacemente

le interferenze EMC. Guasto di terra EMC

Funzione di protezione dell'hardware

Dispone di protezione da cortocircuito in uscita verso terra, protezi-
one del relé buffer interno e protezione del circuito di azionamento
della ventola.

protezione, protezione esterna da cortocircuito 24 V CC CC, protezi-
one da sovraccarico motore e altre funzioni di protezione hardware,
Ottieni una protezione completa delle apparecchiature interne e
periferiche del convertitore di frequenza.

. o X Sovracorrente Perdita di
Eccezione Perdita difase  protezione

i i durante fase lato
del sistema lato ingresso veloce ‘ i X
l'accelerazione uscita
Errore

Protezione  sovratensione Tl po di )
! ) ) surriscaldare  feedback
delcarico1 inaccelerazione  guasto

PID
Sottotensione Errore di La deviazione . Errore nel
) . . . Sovraccarico .
durante il rilevamento  di velocita e rilevamento
i del motore
funzionamento corrente troppo grande del motore

Rilevamento sensibile del cortocircuito verso terra

Subito dopo l'accensione l'inverter esegue il monitoraggio della
protezione da cortocircuito e da cortocircuito, una volta riscontrato
che il motore € in cortocircuito a terra, circuito, attiva immediata-
mente la funzione di protezione da cortocircuito motore-terra e

limita automaticamente l'avvio dell'inverter.
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W AC310 Inverter

di frequenza vettoriale ad alte prestazioni

AC310 altre funzioni estese

Eccellente scalabilita

AC310 ha riservato una varieta di interfacce di espansione durante la progettazione per soddisfare le esigenze personalizzate. La scheda di

controllo conserva due schede di espansione esterne del canale ad alta velocita SPI e la scheda di controllo puo identificare automaticamente le

schede di espansione. Allo stesso tempo, nel pannello di controllo & riservato anche un gruppo di parametri di impostazione della scheda di

espansione ed e possibile eseguire direttamente le impostazioni delle funzioni.

Categoria della scheda di espansione funzioni

Modello scheda di espansione Requisiti

Opzionale, con impulso ad alta

Scheda di espansione 10 N N
velocita e rele

Facoltativo (tracciamento

Scheda di tracciamento RPM SefETe s

Tessera PG Opzionale, adatto a piu tipi di encoder
Semplice scheda di espansione .
. Opzionale
della scheda logica
Scheda risolutore RT Opzionale
Scheda GPRS Opzionale

Scheda di espansione 10

Inserisci 10 X6/X7/X8/X10 PLC/COM
Ingresso impulsivo %10 0-100kH
ad alta velocita B z
Output digitale Estendi Y2 DC24V/50mA
. N Rele di espansione

Uscita rele TA2/TB2/TC2 3A/240VAC

controllo della Supporta PT100/PT1000/KTY84,
PK+/PK- )
temperatura rilevamento della temperatura del motore

Fine pubblica COM/PLC2 Comune esterno
interruttore di 57 Selezione della polarita del
trasferimento terminale di ingresso

Scheda di espansione
della scheda logica

Utilizzando una scheda di
espansione della scheda
logica,AC310 pud eseguire un
semplice controllo logico come
un PLC, utilizzando l'ambiente di
sviluppo del programma del

controllore programmabile
MELSEC. Il prodotto stesso
integra moduli funzionali

comuni e completi.

Accessori 10T sviluppati

internamente da VEICHI
Sﬁrvmo
Gli accessori sono piccoli, belli e cloud

facili da installare.
Telecomando intelligente,
elevata precisione di posiziona-
mento stazione
- . base mobile
Adottando metodi di comunica-
zione GPRS e GSM dual-mode, il

funzionamento e stabile e le I

prestazioni sono affidabili. Il
modulo di monitoraggio remoto
consente il monitoraggio online

AC310 Scheda GPRS Versione Terminale mobile

e la diagnosi remota dei guasti, per PC
aiutandoti a ottenere una

comoda gestione remota delle

apparecchiature.

Scheda di espansione della comunicazione

Modello della scheda di . . .
espansione della comunicazione Tipo di apparecchiatura

Modbus-RTU Configurazione standard

PROFIBUS-DP Opzionale
PROFINET Opzionale
CANopen Opzionale
EtherCAT Opzionale
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di frequenza vettoriale ad alte prestazioni

Regole di denominazione per i modelli AC310 Disegno quotato di installazione

AC310-T3-037 G/45 P-B ( L) Modello con custodia in plastica S

> del foro di
.. . installazione
Accessori integrati
B: Unita di frenatura integrata

Nome della serie L: Reattore CC integrato
AC310 BL: Dotato di unita di frenatura
e reattanza DC
LD: armadio con reattanza DC
incorporata
Tipo di inverter
O G: tipo generale

nome in codice Senso nome in codice Senso P: Tipo di ventilatori e pompe
a carico leggero

Livello di tensione O

S Semplice 2 220V
Livello di potenza
T Tre fasi 3 380V o 2R2: 2.2kW
6 660V 004: 4kw

Corrente di uscita nominale dell'inverter

Voltaggio 220V 380V 660V Voltaggio 220V 380V 660V
: . . . ; ; Modello inverter
Potere (kw) Corrente di uscita nominale (A) Potere (kW) Corrente di uscita nominale (A) installazione
550

Dimensioni complessive (mm) Dimensioni di installazione (mm) Diametro
del foro di

0.75 4 3 160 310 175 AC310-T/S2-R75G-B
1.5 7 4 185 600 340 198 76 200 192 155 149 65 65 193 55 4 3-M4
AC310-T/S2-1R5G-B
2.2 10 6 200 660 380 218 C310-TIS2-1RSG
4 16 10 220 720 415 235 AC310-T/S2-2R2G-B
55 % 13 250 470 570 100 242 231 155 149 84 865 2315 8 55 3-M4
AC310-T/S2-004G-B
7.5 30 17 280 510 330
1 2 25 315 600 345 AC310-T/S2-5R5G-B 116 320 3075 175 169 98 100 307.5 9 6 3-M5
15 55 32 355 670 380 AC310-T3-R75G/1R5P-B
18.5 70 38 400 750 430
> " s e 250 a1 o AC310-T3-1R5G/2R2P-B 76 200 192 155 149 65 65 193 55 4 3-M4
30 110 60 35 500 860 540 AC310-T3-2R2G-B
37 130 75 45 560 990 600
AC310-T3-004G/5R5P-B
45 160 2 52 630 1200 690 100 242 231 155 149 84 865 2315 8 55 3-M4
55 200 110 63 710 1340 760 AC310-T3-5R5G/7R5P-B
1
75 260 150 86 800 500 860 ACH10T8TREGIO 1B
90 320 180 98 900 1620 932 116 320 3075 175 169 98 100 307.5 9 6 3-M5
110 380 210 121 1000 1720 1080 RSB VST
132 420 250 150 1120 1980 1200
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e | e |
Modello inverter instatlazlahel{min) del foro di

Il A
. installazione (mm

Modello inverter (mm) ( delforo di
T o o [ we] ] o [

AC310-T/S2-7R5G-B AC310-T3-315G/355P-L

IR R N
142 | 383 | 372 | 225 | 219 | 125 | 100 | 372 6 4-M5

AC310-T/52-011G-B AC310-T3-355G/400P-L 400 1250 1140 545 240 1213 4-M16
AC310-T3-400G/450P-L
AC310-T3-450G/500P-L
AC310-T3-500G/560P-L 460 1400 1293 545 300 1363 4-M16
AC310-T3-560G/630P-L

AC310-T/52-015G

AC310-T2-018G 172 | 430 | / | 225 | 219 | 150 | 150 (4165 7.5 | 4-M5
AC310-T2-022G

AC310-T3-015G/018P-B
(C310-T3-015G/018 AC310-T6-315G/355P-L

AC310-T3-018G/022P-B | 142 | 383 | 372 | 225 | 219 | 125 | 100 | 372 | 6 4-M5 AC310-T6-355G/400P-L 400 1250 1140 545 240 1213 4-M16
AC310-T3-022G/030P-B AC310-T6-400G/450P-L
AC310-T3-030G/037P AC310-T6-450G/500P-L
172 | 430 / | 225|219 | 150 | 150 |416.5| 7.5 4-M5
AC310-T3-037G/045P AC310-T6-500G/560P-L 460 1400 1293 545 300 1363 4-M16

AC310-T6-560G/630P-L

o il A - oo i
Modello con guscio in ferro Modello inverter (mm) installazione (mm] . Convertitore ad armadio con involucro in ferro

Dimensioni complessive Dimensionidi | piometro
installazione (mm)| Tl

Modello inverter

i R R R
AC310-T2-030G AC310-T3-630G/710P-LD
AC310-T2-037G 240 560 535 310 176 544 4-M6 AC310-T3-710G/800P-LD
AC310-T2-045G AC310-T3-800G/900P-LD
AC310-T2-055G 270 638 580 350 195 615 4-M8 AC310-T3-900G/1000P-LD
AC310-T3-045G/055P AC310-T3-1000G/1120P-LD
AC310-T3-055G/075P 240 560 535 310 176 544 4-M6 AC310-T3-1120G-LD
1201 2198 2078 798 520 711 14

AC310-T3-075G/090P AC310-T6-630G/710P-LD
AC310-T3-090G/110P AC310-T6-710G/800P-LD

270 638 580 350 195 615 4-M8
AC310-T3-110G/132P AC310-T6-800G/900P-LD
AC310-T3-132G/160P-L AC310-T6-900G/1000P-LD

350 738 680 405 220 715 4-M8
AC310-T3-160G/185P-L AC310-T6-1000G/1120P-LD
AC310-T3-185G/200P-L AC310-T6-1120G-LD

AC310-T3-200G/220P-L 360 940 850 480 200 910 4-M16
AC310-T3-220G/250P-L
AC310-T3-250G/280P-L
AC310-T3-280G/315P-L

AC310-T6-022G/030P Collezione accessori AC310
AC310-T6-030G/037P

AC310-T6-037G/045P AC300PGO1 AC300PN-£

o — 240 | 560 | 535 | 310 | 176 | 544 | 4-M6

370 1140 1050 545 200 1110 4-M16

Esistono due tipi di schede di alimentazione Scheda di espansione che supporta il
AC310-T6-055G/075P PG: 5V e 12 V. Supporta encoder di uscita protocollo di comunicazione Profinet
AC310-T6-075G/090P differenziali incrementali e encoder di uscita a standard
collettore aperto.
AC310-T6-090G/110P
270 638 580 350 195 615 4-M8
AC310-T6-110G/132P AC300RTT AC300I101

AC310-T6-132G/160P-L Puo essere espanso a quattro ingressi digitali (X10

350 738 680 405 220 715 4-M8 Supporta risolutori con quattro diversi puo supportare ingresso a impulsi da 100kHz),
AC310-T6-160G/185P-L rapporti di trasformazione: 0,_219, 0,286, 0,5 e un'uscita digitale, un'uscita analogica e un'uscita
AC310-T6-185G/200P-L 3}5;5'[[):?(:?53%"' trasformazione predefinito rele per supportare il rilevamento della
AC310-T6-200G/220P-L 360 | 940 | 850 | 480 | 200 | 910 | 4-M16 = temperatura (PT100, PT1000 e KTY84)
AC310-T6-220G/250P-L -
AC310-T6-250G/280P-L AC300CANT I|l(pBal::e(l)lo10§erativo esterno comprende una
370 1140 | 1050 545 200 1110 | 4-M16 Scheda di espansione che supporta la

fila di display LED a cinque cifre, una tastiera
operativa e un potenziometro di controllo
della velocita a manopola.

AC310-T6-280G/315P-L

funzione CANopen
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AC300DPO1 AC300-GPRS
iChfe_Sa diespansione  comunicazione La scheda di espansione della piattaforma
rofibus ) . . .
IoT sviluppata apparecchiature, il debugging . . . I
e la manutenzione remoti e registra le Aree dl appllcaZIone deuAC31 0
condizioni operative in tempo reale.
AC300EC1

Scheda di espansione di comunicazione per - N N N ~
computer host bus EtherCAT

KBD300-L1 tastiera LCD

KBD300-25 La tastiera esterna comprende un display LCD, una O'
Tastiera esterna, incluse due file di display LED a cinque tastiera operativa, un potenziometro di regolazione \ : S :
cifre, tastiera operativa, potenziometro di controllo della velocita a manopola e pulsanti in silicone. (0
della velocita a manopola e pulsanti in silicone. Interfaccia amichevole di interazione uomo-computer.
Linea di produzione industria mineraria Macchine utensili CNC Tutela ambientale
automatizzata comunale
Schema di cablaggio L J U J U J L Y,
4 N\ N N 7 N\

Unita di frenatura estema

| [R ' Resistenza Reatiore
T di frenatura CCestemo ——
5 $

0\

esterna Partein

> cortocirc
(7] S
. . o & R
Interruttori  Contattori Reattore di ingresso © Reattore di uscita
pemeon, o et Ay 06 6 PBH P ] y
R | Q—y—yW'R U )—F&Tm_gﬁ
-HW ’—: s v Sollevamento estrazione del petrolio Filo e cavo macchine per la

lavorazione del legno

B D »T  Convertitore di frequenza we

VO auoizejuawije ossaibu|
w

macchine per la plastica

L - = - - C: he \( ato (I' ita
(I'estremit:
oy O30 ek alimortse coliogela s tor@) \ J \ J \ J y
o E® ’ (La resistenza di terra &
OPLC = inferiore a 10 Q) e N N N N
Dicom F e T —
; AC220V  Uscita massima del ;
. —— = - -4 [  _TA contatto: <
(Correre avanti) - N X1 ’—@ i | 3 A/240 V CA | E ?’,'
‘ . b [ [ B 5A/30 V CC |8
?(Correre allindietro) - [ Ixz BT | Z g I:I u D
_ (JOG avanti) - b Ix3 el | . °B :]
L [ | I ACOV |
(JOG indietro) | X4 i@ s —
inerzi [ Cavo schermato
(Arresta per inerzia) - X5 | 4 ermal i . L . . . . .
—t BAL (Testremita vicino Stampa e confezionamento Industria chimica Alimentazione industriale Industria delle
[
[

aterra)

Note:
1. Sortie maximale du port 24V : DC24V/100MA
2. Sortie maximale du port Y : DC24V/50mA
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Comunicazioni E]mn |
differenziali RS485 - 5 |
) |

) S

|
|
al VFD ecollegata |
|
|
|
J

L

E pavd a doppinointrecciato schermato \‘ | . \

g ‘(I'estremiOé vicino all'inverter &€ messa aterra o+10V | | . mA " | [

¢ Ingresso analogico di tensione/corrente , | | ﬁ

5 ! ‘ Al1 : — oD

@ ) ) [ 5 a

=. | Ingresso analogico di tensione/corrente | Al2 | | A0 Cavo schemato 23 N

8 | ‘ GND (Testremita vicino al VFD ‘tg 3

% ‘ 5GND | L & collegata a terra) ‘8 g—

S 4 Nota:

g_ ’1“053510“3 massima della porta +10 V: 50 mA I | Quandoil ﬁ'podi Segr\anlje di uscita della P;na:o & | %

L 2 Resisterza niema dellaparta AR 100KQ ‘ ] ereioneo fequerzs, fuscla massmag2mA ) ° Tessile Sollevare Macchine per ceramica trasformazione dei
S - prodotti alimentari
g Leggenda:

S 1. Il simbolo @ rappresenta il terminale del

§ circuito principale. G 4 \ AN /L v

2. Il simbolo o rappresenta il terminale del
circuito di controllo.

Nota: 1. Quando si installa il reattore CC, assicurarsi di rimuovere il pezzo di cortocircuito tra i terminali P1 e (+).
2. Terminali di ingresso multifunzione (X1 ~ L'impostazione predefinita di fabbrica prevede che "+24 V" e "PLC"
siano cortocircuitati. La posizione di questo elemento di cortocircuito e tra RJ45 e il terminale.
3. L'uscita di monitoraggio analogico e un'uscita dedicata per frequenzimetri, amperometri, voltmetri e altri
misuratori indicatori e non puo essere utilizzata per operazioni di controllo come il controllo del feedback.
4. Poiché esistono molti tipi di impulsi effettivamente utilizzati, fare riferimento alla descrizione dettagliata per
il metodo di cablaggio specifico.



