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Convertidor de frecuencia de 
alto rendimiento serie AC310
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Convertidor de 
frecuencia de alto 
rendimiento serie 

AC3101
Persiguiendo la estética del diseño

La "máquina de libros" en los convertidores 
de frecuencia.
El diseño de cuerpo estrecho reduce el 
volumen hasta en un 60%.
La disipación de calor directa hacia arriba 
y hacia abajo permite instalar varios 
inversores uno al lado del otro, lo que 
reduce en gran medida el tamaño del 
gabinete eléctrico.

Aspecto simple, núcleo inteligente

La plataforma operativa minimalista de 
desarrollo propio de VEICHI.
Tecnología vectorial líder en la industria.
Los motores síncronos/asincrónicos 
se accionan simultáneamente.
Adecuado para una variedad de 
escenarios de aplicación.

Abogar por la simplicidad

Cableado sencillo, terminales de estilo 
europeo, ahorrando tiempo y costes de 
cableado.
Botones del panel optimizados y fáciles 
de usar, los parámetros son claros de un 
vistazo.
La depuración es sencilla: se utiliza el 
software de depuración de desarrollo 
propio de VEICHI para minimizar el tiempo 
y la dificultad de depuración.

El inversor de la serie AC310 es un inversor vectorial de alto 
rendimiento que VEICHI Electric continúa con el concepto de diseño 
de estructura de hardware AC300 y una vez más rompe con la 
innovación en términos de rendimiento funcional.

Adopta la tecnología de control vectorial orientada al campo 
magnético líder en el mundo y, debido a que es compatible con el 
control de motores asíncronos y síncronos, también agrega métodos 
de control para varios tipos de cargas, como la fuente de 
alimentación EPS con separación de voltaje y frecuencia.

Con la premisa de garantizar un alto rendimiento y una alta confiabil-
idad del producto, hemos dispuesto cuidadosamente los componen-
tes para hacer el cuerpo más estrecho y ahorrar espacio de 
instalación, haciéndolo adecuado para una variedad de aplica-
ciones.

Al mismo tiempo, el AC310 está equipado con una gran cantidad de 
puertos de expansión y una variedad de accesorios de expansión de 
funciones y comunicaciones, que se adaptan a una variedad de 
dispositivos, ahorrándole la molestia de seleccionar.
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Sobre nosotros

Reestructurado en una sociedad anónima
Se establece la filial de VEICHI India

Cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghai
Premiada como Empresa Dark Horse de 
Tecnología de Innovación Provincial de China

Estableció la primera oficina en 
Shenzhen, China.
Se lanza la primera generación de 
inversores

2005

Se estableció Suzhou VEICHI Electrical 
Equipment Technology Co., Ltd.
Se lanza el servosistema de primera generación.

2013

Filial establecida VEICHI Digital Energy Technology
Se estableció la sucursal de VEICHI Electric Xi'an

2022

Se completó y puso en funcionamiento 
la primera fase del edificio Suzhou VEICHI
Se lanza la primera generación del 
sistema de control de movimiento

2016

2019

2020

Finaliza la construcción de la segunda 
fase del Edificio Suzhou VEICHI
Se puso en construcción la tercera fase 
del edificio Suzhou VEICHI
Filial establecida VEICHI Medical 
Equipment Technology

2023

Comienza la construcción de la primera 
fase del edificio Suzhou VEICHI

2014

Filial establecida VEICHI 
Tecnología de control industrial
Premiada como la empresa 
nacional de tecnología innovadora 
de China, el caballo oscuro

2021

Desde su creación, VEICHI Electric (código de stock: 688698) siempre se ha 
centrado en los campos de la transmisión eléctrica y el control industrial. Es 
una empresa de alta tecnología dedicada a la investigación y desarrollo, 
producción y venta de productos de automatización industrial. el "Tercer lote 
de productos nuevos y especializados" Empresa 'Pequeño Gigante', "Empresa 
de alta tecnología", "Centro de investigación de tecnología de ingeniería 
provincial de Jiangsu", "Centro de tecnología empresarial provincial de 
Jiangsu", "Empresa de tecnología privada provincial de Jiangsu", " Certificado 
de Crédito AAA" y otros títulos honoríficos.

Damos gran importancia a la investigación, el desarrollo y la innovación 
independientes de productos. Al 30 de junio de 2023, a VEICHI Electric se le 
han autorizado un total de 163 patentes, incluidas 43 patentes de invención. 
Ha dominado la tecnología de control vectorial del motor síncrono de imán 
permanente de CA, la tecnología de aplicación de carburo de silicio, la 
tecnología de control de inyección de alta frecuencia 

del motor, la tecnología de identificación y aprendizaje de parámetros del 
motor, la tecnología de protección del control del motor, la tecnología de 

control de arranque de seguimiento de la velocidad del motor, el motor de alta 
velocidad. tecnología de control de debilitamiento del campo de velocidad, 
tecnologías centrales clave como la tecnología de control escalar V/F del 
motor y la tecnología de control vectorial del motor. Actualmente, nuestros 
principales productos incluyen convertidores de frecuencia, servosistemas, 
PLC y HMI, que se utilizan ampliamente en máquinas herramienta, bombeo 
fotovoltaico, textiles, industria pesada, energía eficiente, impresión y embala-
je, petróleo y petroquímicos, transmisión hidráulica, robots, minería. Nuevas 
energías, medicina, etc. Diversas industrias.

Contamos con centros de I+D a gran escala y bases de producción en Suzhou, 
Shenzhen y Xi'an en China, y una filial de propiedad absoluta en la India. 
Nuestros productos se venden en más de 130 países de todo el mundo y 
siempre insistimos en brindar a los clientes productos rentables, de alta 
calidad, de alta seguridad y confiables, así como servicios atentos, cuidado-
sos y considerados.

Creemos que a través de VEICHI podrá sentir el encanto industrial de un país 
fabricante de clase mundial.



Monofásico 220V 50/60Hz

Trifásico 220V 50/60Hz

Trifásico 380V 50/60Hz

Trifásico 660V 50/60Hz

Permitir fluctuaciones de voltaje

Sección de 
potencia

ingresar

producción

Permitir fluctuaciones de frecuencia

Tasa de distorsión

Rango de frecuencia de salida

El voltaje de salida

Capacidad de sobrecarga

0.75kW-15kW

0.75kW-220kW

0.75kW-1120kW

22kW-1120kW

T/S2：-10％~10％；T3：-15％~10％；T6：-10％~10％；
desequilibrio de voltaje：<3%

Frecuencia：±5%

IEC61800-2

0~voltaje de entrada, error inferior al 5%

0-600Hz

Modelo T/S2: 150 % de corriente nominal en 24 segundos, 
180 % de corriente nominal en 3,4 segundos

Modelo T3: 150 % de corriente nominal durante 89 segundos, 
180 % de corriente nominal durante 10 segundos, 

200 % de corriente nominal durante 3 segundos

Modelo T6: 150 % de corriente nominal durante 89 segundos, 
180 % de corriente nominal durante 10 segundos, 

200 % de corriente nominal durante 3 segundos

Especificaciones generales

Punti salienti delle prestazioni

Per soddisfare la diversità dei clienti, gli inverter della serie 
AC310 possono pilotare la normale trifase Motori 
asincroni, motori a frequenza variabile, servomotori CA, 
motori sincroni a magneti permanenti,Motore sincrono ad 
alta velocità, motore mandrino, motore torque, motore 
lineare, ecc. Motore asincrono Motore mandrino Motore sincrono

Selección del modo de control

método de control control de velocidad control de par control de posición motor aplicable

Vector de alto rendimiento sin PG

Vector de alto rendimiento sin PG

Con vector de alto rendimiento PG

1:100

1:200

1:1000

150%

150%

200%

Motor asincrónico

Motor síncrono de imanes permanentes

Motor síncrono asíncrono de imanes permanentes

Excelente rendimiento de control

método de control control de velocidad control de par motor aplicable

Plataforma universal vectorial de alto 
rendimiento, nuevo algoritmo de control de 
motores

Admite accionamiento de motor síncrono y 
asíncrono y control de bucle abierto y cerrado 
al mismo tiempo

Nuevo diseño de conducto de aire vertical, 
disipación de calor eficiente a través del 
ventilador inferior

Tanto el software como el hardware adoptan un 
diseño modular, con sólidas capacidades de 
expansión de funciones, que pueden satisfacer 
necesidades desde simples hasta complejas. 

interfaces de expansión integrales, amplia 
selección de accesorios, adecuados para 
diversas aplicaciones

Diseño integral de simulación térmica para 
garantizar la racionalidad de la disposición 
del hardware.

Desacoplamiento preciso de la excitación del 
par y excelente rendimiento de respuesta 
dinámica

Diseño de cuerpo estrecho, ahorro máximo 
de espacio de instalación

Método innovador de puesta a tierra para 
resolver rápidamente problemas de 
interferencias electromagnéticas

Diseño de panel simple y fácil de entender, 
que admite teclado externo y control remoto

Método de depuración in situ más sencillo y 
práctico, compatible con la actualización 
del firmware in situ

Toda la máquina tiene un diseño de tres 
pruebas y la PCBA está rociada con pintura 
de tres pruebas, lo que hace que el producto 
sea muy duradero.
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Características
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Supporta più tipi di motore/carico

Aspectos destacados del diseño del producto

Motor asincrónico

Motor de torsión, fuente de 
alimentación EPS, resonancia en serie

Sincronización asíncrona 
con imanes permanentes

Sincronización asíncrona 
con imanes permanentes

Separación de 
frecuencia de voltaje

Control de FV

Vector de alto 
rendimiento sin PG
Con vector de alto 

rendimiento PG

Convertidor de frecuencia de 
alto rendimiento serie AC310



Algoritmo di separazione tensione-frequenzaEl modelo de uso general también puede ser 
muy profesional

El modelo 
de uso general 
también puede 

ser muy 
profesional

Conductor de 
máquina 
de sierra 

de alambre
Balance 
de poder

Control de 
ventiladores 
industriales

Unidad 
de husillo

Control 
de tensión

Control de la 
máquina 
de dibujo

Admite la colaboración con muchos tipos 
de dispositivos

Función de supresión de software AC310

Coincide automáticamente con los parámetros 
del motor

Función de frenado por sobreexcitación

Se puede lograr un par alto en el arranque

AC310 se complace en ayudarlo a enfrentar diversas situaciones 
desafiantes en la era de la Industria 4.0. Puede admitir comunicación 
con diferentes tipos de sistemas DCS y sistemas PLC, y puede comuni-
carse directamente con muchos tipos de pantallas táctiles; lleva 
comunicación Modbus-RTU de forma predeterminada y puede optar 
por configurar las funciones de expansión de protocolos de comuni-
cación como PROFIBUS- DP, CANopen y PROFINET.

AC310 puede lograr baja frecuencia y alto par. En modo vectorial 
de circuito cerrado, puede generar un par nominal del 200 % a 0,0 
Hz y puede funcionar de forma estable con carga a una velocidad 
ultrabaja de 0,01 Hz. La potente salida de bajo par puede 
garantizar eficazmente un arranque estable y suave.

L'algoritmo completo e ricco di funzioni dedicate alla separazione 
tensione-frequenza può pilotare efficacemente il motore di coppia e 
realizzare il controllo stazionario dell'alimentatore EPS. È anche 
ampiamente utilizzato in varie apparecchiature di prova della tensione 
di resistenza nelle applicazioni di potenza.

Ya sea que elija el proceso de autoajuste estático o de rotación, el 
AC310 puede obtener con precisión los parámetros del motor. Es 
fácil de depurar y operar y proporciona mayor precisión de control y 
velocidad de respuesta.

En el caso de apagado parcial por inercia, no es necesario aumen-
tar la resistencia de frenado y se puede utilizar la función de 
frenado por sobreexcitación para lograr un frenado rápido y 
mejorar la simplicidad del sistema.
La función de frenado por sobreexcitación puede suprimir 
eficazmente el aumento de voltaje del bus durante la desacel-
eración y evitar fallas de sobrevoltaje del inversor; al mismo tiempo, 
puede lograr un frenado rápido para satisfacer las necesidades de 
parada rápida durante un corte de energía.

En el modo de control de par, la salida de par es estable. La 
desviación de linealidad está dentro del 3%, lo que garantiza en 
gran medida el funcionamiento estable de su equipo.

DCS PLC

HMI

Supresión de bajo voltaje

Función de 
supresión de software

Supresión de 
sobretensión

Supresión de 
sobrecorriente

El autoajuste giratorio debe estar separado de la 
carga para el autoaprendizaje y es adecuado para 
ocasiones con requisitos de precisión de control 
relativamente altos.

El autoajuste estático AC310 se basa en un potente 
algoritmo de autoaprendizaje para obtener los 
parámetros del motor cuando el motor está parado, 
y el efecto es comparable al autoaprendizaje giratorio.

Autoajuste de rotación

La función de frenado por sobreexcitación está desactivada

La función de frenado por sobreexcitación está activada.
Autoajuste estático

05 06

Autoajuste 
de rotación

Autoajuste 
estático

Convertidor de frecuencia de 
alto rendimiento serie AC310
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Función de control de debilitamiento de campo estable de alta velocidad

Excelente efecto de ahorro de energía

Diseño estructural único y creativo

El nuevo algoritmo de control de debilitamiento de campo, junto con el algoritmo de control de vector de corriente de alto ancho de banda, logra 
una operación estable de debilitamiento de campo de alta velocidad. AC310 puede soportar hasta 12 veces una salida de alta precisión de 
debilitamiento de campo.

Se adopta la última tecnología de control de ahorro de energía para 
lograr un funcionamiento eficiente de los motores de inducción. 
Reduzca la corriente de excitación según la corriente de carga, 
ajuste automáticamente el estado del suministro de energía según 
la condición de carga, maximice la eficiencia del motor, reduzca el 
desgaste del motor y reduzca en gran medida el consumo de 
energía. Ayuda a la protección del medio ambiente y reduce tus 
facturas.

Diseño de panel simple y operación de 
cableado conveniente

AC310 adopta un diseño de cuerpo estrecho y el 
tamaño estructural se controla estrictamente durante 
el diseño. El modelo principal es adecuado para la 
mayoría de las aplicaciones convencionales. Varias 
interfaces de expansión y bloques de terminales están 
distribuidos de manera ordenada y hermosamente 
dispuestos.100

200

300

400

500

600

otra serie Serie AC310

Otras series: la frecuencia máxima de salida bajo control 
vectorial alcanza 320/400 Hz
Serie AC310: La frecuencia máxima de salida bajo control 
vectorial alcanza los 600 Hz 

Forma de onda actual bajo un campo magnético 12 veces más débil

3.7kW
10% 15% 20%

30%

Frecuencia de poder

Modo de funcionamiento

Cuadro comparativo de ahorro de energía del ventilador

vectores de 40Hz Vectorial de alto rendimiento de 40 Hz

M
áquina asíncrona

M
áquina síncrona

Otras características destacadas del software AC310

Capacidad de 
portador aleatorio

El software se 
puede actualizar 

en línea

Potente software 
de computadora 

host

Visualización de la estructura externa de toda la máquina

teclado del panel
Luz indicadora integrada 
con tubo digital de cinco dígitos

Interfaz de expansión SPI-A
Se puede conectar a cualquier 
tarjeta de expansión

Puede conectar cualquier tarjeta 
de expansión Cambiar la 
resistencia del terminal y 
la entrada y salida a través 
del teclado de marcación
Interfaz de red RJ45

El cable de extensión está 
conectado mediante 
un cable de red 

terminal de control

Terminal principal

Terminal EMC
Puesta a tierra rápida EMC

La interfaz de expansión SPI-B 
se puede conectar a cualquier 
tarjeta de expansión

AC310 utiliza un diseño que separa los componentes electrónicos 
del conducto de aire del radiador para mejorar la protección de 
componentes electrónicos como condensadores, tubos MOS y relés. 
Los dos lados de la máquina adoptan un diseño cerrado para 
mejorar la resistencia ambiental de la máquina

El diseño interno utiliza una superficie 
dentada ancha para la disipación del 
calor y la alta velocidad del viento. Esto 
garantiza que el inversor se pueda 
utilizar en todo el rango de potencia a 
altas temperaturas sin reducción de 
potencia y sin temor a entornos de uso 
con altas temperaturas.

Entrada bidireccional

Salida de colector abierto

Normalmente abierto/
normalmente cerrado

50mA

100mA

V/A admite 
conmutación a voluntad

0-10V

0-20mA

Salida de pulso 
de 0-100 kHz

ModBus-RTU

Entrada de pulso 
X5 0-5kHz

5

1

1

1

1

1

2

1

1

 Entrada X normal

Salidas Y ordinarias

Salidas de relé

Salidas de potencia de 10V

Salida de alimentación 
de 24 V

Entradas analógicas de 
voltaje/corriente

Salidas analógicas 
(opcional)

RS485

Entrada de pulso de 
baja velocidad

1

2

3

4

5

6

7

8

Número
 de serie Circuito unitario Cantidad Observación

Entradas de pulso de baja velocidad

Convertidor de frecuencia de 
alto rendimiento serie AC310
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Configuración de la unidad de frenado y del reactor

Apariencia única similar a un libro simulado Ayudarle a optimizar la estructura interna del 
gabinete de control eléctrico

AC310 adopta un diseño de cuerpo estrecho único, que 
reduce el volumen en un 60% y hace que la estructura 
general sea más concisa y hermosa.

Entradas de pulso de baja velocidad

Puede seleccionar rápidamente las características de entrada y 
salida ajustando la posición del interruptor DIP.

Reducir la cita60%

El conducto de aire vertical del AC310 le permite instalarlos 
uno al lado del otro sin espacio al realizar gabinetes de 
control eléctrico, ahorrando espacio en el gabinete de 
control eléctrico y costo de fabricación del gabinete de 
control eléctrico.

Utilizando un diseño de teclado simple y claro, admite que 
el teclado incorporado y el teclado externo se muestren al 
mismo tiempo. Al mismo tiempo, se puede utilizar el 
teclado incorporado o externo para el control mediante la 
selección de parámetros del inversor.

Unidad de frenado estándar de 0,75 kW ~ 22 kW
Unidad de frenado incorporada opcional de 30kW~110kW
Reactor de CC incorporado opcional de 45 kW ~ 110 kW
Reactor de CC estándar para 132 kW (inclusive) y superiores

Acceso a comunicación RS485 
Resistencia terminal de 

120 ohmios

Interfaz AO Salida de 
frecuencia de 0,0 ~ 100 kHz

Interfaz AO Salida de corriente 
de 0~20 mA o salida de 
corriente de 4~20 mA 

Salida de voltaje de 0 ~ 10 V

Entradas A11 0~20mA o
 4~20mA, o entradas AI1 0~10V

Entrada AI2 0~20mA o 4~20mA, 
o entrada AI2 0~10V

resistencia terminal 485

Frecuencia de salida AO

Salida AO - corriente

Entrada AI1 -
 corriente/tensión

Entrada AI2 - 
corriente/tensión

Salida AO - voltaje

RS485

AO-F

AO-I

AO-U

AI1

AI2

Diagrama de 
código 

de marcación

número 
de bit Seleccionar ubicación Función descriptiva

Teclado fácil de usar

Diseño de desmontaje rápido del ventilador

El innovador diseño de la estructura del ventilador, al tiempo que 
garantiza la estabilidad y eficiencia del ventilador, permite reempla-
zarlo y limpiarlo rápidamente sin el uso de herramientas externas, lo 
que ayuda al AC310 a mantener un buen funcionamiento en todo 
momento.

Enciende el ventilador 
manualmente

El ventilador se 
enciende fácilmente

Retire la cubierta del 
ventilador para limpiarla

Retire el ventilador para 
reemplazarlo y retire la cubierta 

del ventilador para limpiarlo

112011022 30 450.75

Tecla de 
mayúsculas 

izquierda

Nota: Las máquinas con carcasas de plástico de menos de 
37 kW utilizan teclados integrados, las máquinas con carcasas 
de hierro de más de 37 kW utilizan teclados de doble fila

Tecla de avance/
retroceso
Tecla de 
mayúsculas 
derecha
Tecla de parada
Potenciómetro 
digital y tecla 
SET de confirmación

Teclado todo en uno

Teclado externo de doble fila
(Tamaño de apertura de la base del teclado de doble fila: 119*70 mm)

Indicador LED 
de elemento 
de monitoreo

Menú
Tecla de ajuste/
desplazamiento

Indicador LED 
de elemento 
de monitoreo

Indicador LED 
de elemento 
de monitoreo

Menú

Menú

Tecla de ajuste/
desplazamiento

Tecla de ajuste/
desplazamiento

potenciómetro 
Pigital

Potenciómetro 
digital

Tecla de parada

Monitor LED

Tecla arriba
Tecla Ejecutar

Tecla arriba
Tecla Ejecutar

Botón de 
estacionamiento/
reinicio
Tecla abajo

Tecla abajo

Teclado externo de una fila
(Tamaño de la incrustación del teclado de una sola fila: 61*36 mm)

Representa la unidad 
de frecuencia

Representa la unidad 
de corriente

Indica unidad de voltaje

Indica la unidad 
de velocidad

Representa la 
unidad porcentual

El convertidor de frecuencia 
está funcionando hacia adelante

El inversor está funcionando 
en rotación inversa

Para de trabajar

Destello/brillante

Brillante

destello/brillante

Destello/brillante

Brillante

brillante

Destruir

Brillante

Hz

A

V

RPM

%

RUN

RUN

RUN

Nombre Estado Definición

Luz indicadora de la unidad
Indicador de estado

Unidad de frenado 
estándar

Unidad de
 frenado opcional
Reactor incor

porado opcional 

Potencia

Reactor de CC 
estándar para 
132 kW (
inclusive) y 
superiores

Reducción

Convertidor de frecuencia de 
alto rendimiento serie AC310



Capacidad de trabajo de amplio voltaje

El AC310 no teme el 
duro entorno de la red 
eléctrica. El rango de 
fluctuación permitido 
del voltaje de entrada 
es ±15% del voltaje 
nominal estándar. No se 
verá afectado por las 
fluctuaciones de voltaje 
durante el funciona-
miento.

Tierra CEM

AC310 adopta un 
innovador diseño de 
terminal de conexión a 
tierra EMC. A través del 
terminal, puede 
seleccionar rápida-
mente conexión a tierra 
o conexión a tierra, 
resolviendo eficazmente 
la interferencia EMC.

EMC se rompe

11 12

Capacidad de expansión

Bloque de terminales de estilo europeo

Utilice terminales de estilo europeo de calidad profesional que 

cumplan con las especificaciones IEC 60998-2-1, UL 1059 y UL 486E 

para garantizar un uso seguro y la estabilidad del cableado.

Función de protección de hardware

Tiene protección contra cortocircuitos de salida a tierra, protección 
de relé de búfer interno y protección del circuito de accionamiento 
del ventilador.
Protección, protección externa contra cortocircuitos de 24 VCC CC, 
protección contra sobrecarga del motor y otras funciones de protec-
ción de hardware,Logre una protección integral de los equipos 
internos y periféricos del convertidor de frecuencia.

Tarjeta de expansión de comunicación

Eccellente scalabilità

AC310 ha riservato una varietà di interfacce di espansione durante la progettazione per soddisfare le esigenze personalizzate. La scheda di 
controllo conserva due schede di espansione esterne del canale ad alta velocità SPI e la scheda di controllo può identificare automaticamente le 
schede di espansione. Allo stesso tempo, nel pannello di controllo è riservato anche un gruppo di parametri di impostazione della scheda di 
espansione ed è possibile eseguire direttamente le impostazioni delle funzioni.

Categoria della scheda di espansione funzioni

Pelar la línea→Número de línea→Tornillo bloqueado

7-8

6-7

10-11

0.25-2.5 0.05-5.2

0.5-2.5

0.8-4

0.75kW-2.2kW

4.0kW-5kW

7.5kW-11kW

modelo AC310
urdimbre de 

alambre
（mm）

Área de 
sección 

transversal 
del cable

 S（mm²）

Longitud 
de pelado
L（mm）

Term
inal del 

circuito principal
D

iagram
a de 

pelado de cables

0.2-5.2

0.5-13

Tipo 
de 
falla

Excepción 
del sistema

Protección 
de carga 1

Sobretensión 
acelerada

Fallo de 
retroalimentación 

PID

Subtensión 
durante el 

funcionamiento

Fallo de 
detección 

actual

La desviación 
de velocidad 

es demasiado 
grande

Motor 
sobrecargado

Fallo de 
detección 
del motor

Sobrecalentar

Pérdida de 
fase del 
lado de 
entrada

Sobrecorriente 
durante la 
aceleración

Pérdida de 
fase del lado 

de salida

Protección 
rápida

Detección sensible de cortocircuito a tierra

Inmediatamente después de encender el inversor, realiza un 
monitoreo de protección contra cortocircuitos y rotura de tierra. Una 
vez que se descubre que el motor tiene un cortocircuito a tierra,
circuito, active inmediatamente la función de protección contra 
cortocircuitos del motor a tierra y limite automáticamente el 
arranque del inversor.

Opzionale, con impulso ad alta 
velocità e relè

Facoltativo (tracciamento 
software predefinito)

Opzionale, adatto a più tipi 
di encoder

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Scheda di espansione IO

Scheda di tracciamento RPM

Tessera PG

Semplice scheda di 
espansione della scheda logica

Scheda risolutore RT

Scheda GPRS

Modello scheda di espansione Requisiti

X6/X7/X8/X10

X10

Extender Y2

Relé de expansión 
TA2/TB2/TC2

PK+/PK-

COM/PLC2

Ingrese E/S

Entrada de pulso 
de alta velocidad

Salida digital

Salida de relé

Control de 
temperatura

Fin público

Interruptor de 
transferencia

Atributos Terminal Ilustrar

S7

PLC/COM

0-100kHz

DC24V/50mA

3A/240VAC

Admite PT100/
PT1000/KTY84, 
detección de 

temperatura del motor

Común externo

Selección de polaridad 
del terminal de entrada

Tarjeta de expansión IO

Tarjeta de expansión 
de placa lógica
Utilizando una tarjeta de 
expansión de placa lógica, el 
AC310 puede realizar un 
control lógico simple como un 
PLC, utilizando el entorno de 
desarrollo de programas del 
controlador programable 
MELSEC. El producto en sí 
integra módulos funcionales 
comunes y completos.

Gli accessori sono piccoli, belli 
e facili da installare.
Telecomando intelligente, 
elevata precisione di posiziona-
mento il funzionamento è 
stabile e le prestazioni sono 
affidabili. Il modulo di 
monitoraggio remoto consente 
il monitoraggio online e la 
diagnosi remota dei guasti, 
aiutandoti a ottenere una 
comoda gestione remota delle 
apparecchiature.

stazione base mobile

servizio 
cloud

AC310 Scheda 
GPRS

Versione 
per PC

Terminale 
mobile

Accessori IOT sviluppati 
internamente da VEICHI

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

PROFIBUS-DP

Configuración estándarModbus-RTU

CANopen

PROFINET

EtherCAT

Modelo de tarjeta de 
expansión de comunicación Tipo de equipo

Inversor

M
otor

Convertidor de frecuencia de 
alto rendimiento serie AC310
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Reglas de nomenclatura para los modelos AC310 Plano de dimensiones de instalación

AC310-T3-037 G/45 P-B（L）

Nombre de la serie
AC310

Accesorios integrados
B: Unidad de frenado incorporada
L: Reactor CC incorporado
BL: Equipado con unidad de frenado 
       y reactor DC
LD: armario con reactor DC incorporado

Tipo de inversor
G: tipo general
P: Tipo de carga ligera de 
     ventiladores y bombas

Nivel de potencia
2R2: 2.2kW
004: 4kW
......

Nivel de voltaje

S

T

2

3

6

simplex 220V

380V

660V

Tres fases

nombre clave significado nombre clave significado

Corriente de salida nominal del inversor

Modelo de caja de plástico

Voltaje

Potencia Corriente de salida nominal (A)

Voltaje

Potencia Corriente de salida nominal (A)
Modelo inversor

Dimensiones totales (mm) Dimensiones de instalación (mm) Diámetro 
del orificio 

de instalación

Convertidor de frecuencia de 
alto rendimiento serie AC310
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Colección de accesorios AC310
AC300PG01
Existen dos tipos de tarjetas de alimentación 
PG: 5V y 12V. Admite codificadores de salida 
diferencial incremental y codificadores de 
salida de colector abierto.

AC300RT1
Admite resolutores con cuatro relaciones de 
transformación diferentes: 0,219, 0,286, 0,5 y 
0,58. La relación de transformación predeter-
minada de fábrica es 0,5.

AC300CAN1
Tarjeta de expansión compatible con la 
función CANopen

AC300PN
Tarjeta de expansión compatible con el 
protocolo de comunicación Profinet estándar

AC300IO1
Se puede ampliar a cuatro entradas digitales (X10 puede 
admitir una entrada de pulso de 100 kHz), una salida digital, 
una salida analógica y una salida de relé para admitir la 
detección de temperatura (PT100, PT1000 y KTY84)

KBD10-15
El panel de operación externo incluye una fila 
de pantalla LED de cinco dígitos, un teclado 
de operación y un potenciómetro de control 
de velocidad tipo perilla.

Modelo de concha de hierro Inversor tipo gabinete con carcasa de hierro

Modelo inversor
Dimensiones totales 

(mm)
Dimensiones de 
instalación (mm) Diámetro 

del orificio de 
instalación

Modelo inversor
Dimensiones totales 

(mm)
Dimensiones de 
instalación (mm)

Diámetro 
del orificio de 

instalación

Modelo inversor
Dimensiones totales 

(mm)
Dimensiones de 
instalación (mm) Diámetro 

del orificio de 
instalación

Modelo inversor
Dimensiones totales 

(mm)
Dimensiones de 
instalación (mm)

Diámetro 
del orificio de 

instalación

Convertidor de frecuencia de 
alto rendimiento serie AC310
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AC300DP01
Tarjeta de expansión de comunicación 
Profibus

AC300EC1
Tarjeta de expansión de comunicación de 
computadora host de bus EtherCAT

KBD300-25
Teclado externo, que incluye dos filas de pantalla 
LED de cinco dígitos, teclado de operación, 
potenciómetro de control de velocidad tipo perilla y 
botones de silicona.

KBD300-L1 Teclado LCD
El teclado externo incluye una pantalla LCD, teclado 
de operación, potenciómetro de regulación de 
velocidad tipo perilla y botones de silicona. Interfaz 
amigable de interacción persona-computadora.

AC300-GPRS
La tarjeta de expansión de la plataforma IoT 
de desarrollo propio de VEICHI ayuda al 
posicionamiento del equipo, la depuración 
y el mantenimiento remotos y registra las 
condiciones operativas en tiempo real.

Nota: 1. Al instalar el reactor de CC, asegúrese de quitar la pieza de cortocircuito entre los terminales P1 y (+).
            2. Terminales de entrada multifunción (X1 ~ La configuración predeterminada de fábrica es que "+24V" y "PLC" estén en cortocircuito. 
                 La posición de esta pieza de cortocircuito es entre RJ45 y el terminal.
            3. La salida de monitoreo analógico es una salida dedicada para frecuencímetros, amperímetros, voltímetros y otros medidores 
                 indicadores, y no se puede utilizar para operaciones de control como el control de retroalimentación.
             4. Dado que existen muchos tipos de pulsos en uso real, consulte la descripción detallada para conocer el método de cableado 
                  específico.

Diagrama de cableado

Áreas de aplicación de AC310

Levantamiento Extracción de petróleo Alambre y cable Maquinaria para 
trabajar la madera

Protección 
ambiental municipal

Industria mineraLínea de producción 
automatizada

Máquinas 
herramienta cnc

Impresión y embalaje Industria química Fuente de 
alimentación industrial

Industria de máquinas 
de plástico

Textil Elevar Maquinaria cerámica Procesamiento de 
alimentos

Convertidor de frecuencia de 
alto rendimiento serie AC310

Note2

Note1

Analog m
onitoring

signal output

TA

TB

TC

+24V

Y

Shielded cable (the
end close to VFD

grounding)

_mA 20

10

0

-+

V

W

U

M~

E

W

V

U

Short
Piece

P1+( )

R

+10V

R

T

S

GND

AI1

AI2

Shielded cable (the end close to
VFD grounding)

(REV JOG)

(FWD JOG)

(Reverse)

(Forward)

(Free STOP)

COM

X3

X4

X5

X1

X2

PB( )+(-)

VFD

S

T

R

GND
A0

Coil

COM

Passive contact

AC220V

AC0V

Coil

1.MAX Output of +24V Port:DC24V/100mA

Note:When output type of AO port as
     frequency and Voltage,
     Maximum Output:2mA

2.Inner resistance of AI1/AI2 Port
1.MAX Output of +10V port :50mANote:

2.Max Output of Y Port :DC24V/50mA

Note:

represent control circuit terminals.
represent main circuit terminals;Legend: 1.Symbol

Shielded cable
(the end close

to VFD grounding)

+( )

PUL

+24V
PLC
COM

Analog Voltage/Current quantity input

A+

B-

RS485 Differential
Communication

120Ω

state output

Analog Voltage/Current quantity input

2.Symbol

Unidad de frenado externa

Resistencia 
de frenado 

externa

Reactor CC 
externo

Parte de 
cortocircuito

Reactor de salidaDisyuntores Contactores Reactor de entrada

Cable blindado o cable armado (el extremo 
cercano al inversor está conectado a tierra)

(La resistencia de t ierra es 
inferior a 10 Ω)A

C 
ed

 n
ói

ca
tn

e
mil

a 
ed

 a
da

rt
nE

 

(Correr hacia adelante)

(Corre hacia atrás)

(JOG Advance)

(JOG hacia atrás)

(Apagado gratuito)

Comunicaciones 
diferenciales RS485

Cable blindado (el extremo cerca del VFD 
está conectado a tierra)

Entrada analógica de tensión/corriente

Entrada analógica de tensión/corriente

Observó:
1. Salida máxima del puerto +10 V: 50 mA
2. Resistencia interna del puerto AI1/AI2: 100 KΩ

nó
ic

nu
fit

lu
m l

an
i

mr
et 

e d
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da
rt

nE
aic

ne
uc

erf
 e

d l
ort

no
c 

ed
 a

da
rt

nE

Salida máxima de 
contacto:
3A/240VCA
5A/30VCC

Nota:
1.  Salida máxima del puerto 24V: DC24V/100MA
2. Salida máxima del puerto Y: DC24V/50mA

Cable blindado (el 
extremo cerca del 
VFD está 
conectado a tierra)

C
ollecteur ouvert

State output

Cable blindado (el 
extremo cerca del VFD 
está conectado a tierra)

Salida de m
onitoreo 

analógico

Nota: Cuando el tipo de señal de salida del puerto 
AO es voltaje o frecuencia, la salida máxima es 2 
mA.

Leyenda:
1. El símbolo ◉ representa el terminal del
circuito principal.
2. El símbolo ○ representa el terminal del
circuito de control

Convertidor de frecuencia 
AC310

Nota1

Nota2

Salida de 
contacto pasivo


